III  va IV  sinf nivelirlashlarida ishni tashkil etish 
Reja: 
1. Nivelirlashda ishni tashkil etish. 
2. Loyihani tuzish. 
3. Rekognossirovka. 4. Nivelir belgilarni o’rnatish. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 
 
Nivelirlashda ishni tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat: loyiha tuzish; rekognossirovka; nivelir belgilarini o’rnatish; asboblarni rostlash va tekshirish; dala ishlarini olib borish; dala kuzatish natijalarini hisoblash ishlari; ma’lumotlarni rasmiylashtirish va sistemalashtirish; nivelirlash balandlik punktlarini katologini tuzish. 
Loyihani tuzish. Ishni olib borish loyihasi I,II, III va IV sinf nivelirlash ko’rsatmasi talabalarini hisobga olgan holda tuziladi. III  va IV  sinf nivelirlashlarini loyihalashda 1: 5000 va yirik masshtabli s’yomkalarni ta’minlash uchun  hamda 1:5000, 1:2000, 1:1000 va 1:500 topografik planlarni yaratish talablari va mos ko’rsatmalar hisobga olinadi. Loyihani tuzishda, rayonni topografik-geodezik jihatdan o’rganilganligi, ushbu rayonda bajarilgan nivelirlashlar to’g’risidagi ma’lumotlarni yig’ish va tahlillari kerak bo’ladi. 
Loyihalash ishlari 1:100000 va yirik mashstabli kartalarda bajariladi. Kartaga poligonometriya va triangulyasiya punktlari hamda barcha sinflar nivelirlashlari bo’yicha bajarilgan ishlar kiritiladi.  III sinf nivelirlashi  II  sinf poligonlari chegarasida,  IV  sinf nivelirlashi esa III sinf poligoni chegarasida loyixalanadi. Kartada nivelir trassasini yo’nalishi ko’rsatiladi. Texnik loyihada ishlarning turi, hajmi, tartibi va bajarilish tartibi ko’rsatiladi. Unda ishni olib borish bo’yicha texnik ko’rsatmalar beriladi. Smeta tuziladi, unda ish narxlari hisoblanadi. 
Loyihani tushuntirish qismida ish olib borilayotgan rayonning fizik-geografik sharoiti, loyihalanayotgan nivelir yo’lining maqsadi, bajarilgan ishlar to’g’risida ma’lumotlar va ularni loyihalanayotgan yo’llar bilan bog’lash usullari hamda kerakli asboblar ko’rsatiladi. 
Rekognossirovka-joyni bevosita sinchiklab ko’rikdan o’tkazish orqali bajariladi. Rekognossirovka jarayonida berilgan punktlarning saqlanganligi va loyihadagi noaniqliklar aniqlanadi. Ayrim hollarda, ish olib boriladigan rayonda sezilarli o’zgarishlar bo’lganda tuzatmalar kiritiladi. 
III va IV klass nivelir trassalari kerakli holatlarda rekognossirovka qilinadi. 
Nivelir belgilarni o’rnatish. Nivelirlash ishlari juda katta mehnat va pul mablag’larini talab etadi. Aniqlangan nuqta balandligi topografik s’yomkalarni o’tkazish uchun va har xil xalq xo’jaligi masalalarini yechish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun ham ular joyida reper va markalar bilan mustahkamlanadi. Nivelir belgilarini shunday joylarga mahkamlash kerakki, ularning holati juda kam o’zgarsin, uzoq muddatli saqlanishi ta’minlansin va qo’llashga qulay bo’lsin. Hamma nivelir belgilari mahalliy davlat organlariga akt bilan topshiriladi. 
Tayanch iboralar. Loyiha tuzish, rekognossirovka, nivelir belgilarni o’rnatish. 
Nazorat savollari 
1. III  va IV sinf nivelirlashlarida ish olib borish qanday bajariladi? 
2. Loyiha qanday tuziladi? 
3. Rekognossirovka nima? 
4. Nivelir belgilari qanday o’rnatiladi? 
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Kartaga poligonometriya va triangulyasiya punktlari hamda barcha sinflar 


nivelirlashlari bo’yicha bajarilgan ishlar kiritiladi.  III sinf nivelirlashi  II  


sinf pol


igonlari chegarasida,  IV  sinf nivelirlashi esa III sinf poligoni 


chegarasida loyixalanadi. Kartada nivelir trassasini yo’nalishi ko’rsatiladi. 


Texnik loyihada ishlarning turi, hajmi, tartibi va bajarilish tartibi 


ko’rsatiladi. Unda ishni olib borish bo’y


icha texnik ko’rsatmalar beriladi. 


Smeta tuziladi, unda ish narxlari hisoblanadi. 


 


Loyihani tushuntirish qismida ish olib borilayotgan rayonning fizik


-


geografik sharoiti, loyihalanayotgan nivelir yo’lining maqsadi, bajarilgan 


ishlar to’g’risida ma’lumotlar


 


va ularni loyihalanayotgan yo’llar bilan 


bog’lash usullari hamda kerakli asboblar ko’rsatiladi. 


 


Rekognossirovka


-


joyni bevosita sinchiklab ko’rikdan o’tkazish orqali 


bajariladi. Rekognossirovka jarayonida berilgan punktlarning saqlanganligi 


va loyihadagi 


noaniqliklar aniqlanadi. Ayrim hollarda, ish olib boriladigan 


rayonda sezilarli o’zgarishlar bo’lganda tuzatmalar kiritiladi. 


 


III va IV klass nivelir trassalari kerakli holatlarda rekognossirovka qilinadi. 


 




III  va IV  sinf nivelirlashlarida ishni tashkil etish    Reja:    1.   Nivelirlashda ishni tashkil etish.    2.   Loyihani tuzish.    3.   Rekognossirovka. 4. Nivelir belgilarni o’rnatish.    Tavsiya etiladigan adabiyotlar:  A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8;  I1;I3;I4;        Nivelirlashda ishni tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat: loyiha  tuzish; rekognossirovka; nivelir belgilarini o’rnatish; asboblarni rostlash va  tekshirish; dala ishlarini olib b orish; dala kuzatish natijalarini hisoblash  ishlari; ma’lumotlarni rasmiylashtirish va sistemalashtirish; nivelirlash  balandlik punktlarini katologini tuzish.    Loyihani tuzish. Ishni olib borish loyihasi I,II, III va IV sinf nivelirlash  ko’rsatmasi talabalarini hisobga olgan holda tuziladi. III  va IV  sinf  nivelirlashlarini loyihalashda 1: 5000 va yirik masshtabli s’yomkalarni  ta’minlash uchun  hamda 1:5000, 1:2 000, 1:1000 va 1:500 topografik  planlarni yaratish talablari va mos ko’rsatmalar hisobga olinadi. Loyihani  tuzishda, rayonni topografik - geodezik jihatdan o’rganilganligi, ushbu  rayonda bajarilgan nivelirlashlar to’g’risidagi ma’lumotlarni yig’ish va  tahlil lari kerak bo’ladi.    Loyihalash ishlari 1:100000 va yirik mashstabli kartalarda bajariladi.  Kartaga poligonometriya va triangulyasiya punktlari hamda barcha sinflar  nivelirlashlari bo’yicha bajarilgan ishlar kiritiladi.  III sinf nivelirlashi  II   sinf pol igonlari chegarasida,  IV  sinf nivelirlashi esa III sinf poligoni  chegarasida loyixalanadi. Kartada nivelir trassasini yo’nalishi ko’rsatiladi.  Texnik loyihada ishlarning turi, hajmi, tartibi va bajarilish tartibi  ko’rsatiladi. Unda ishni olib borish bo’y icha texnik ko’rsatmalar beriladi.  Smeta tuziladi, unda ish narxlari hisoblanadi.    Loyihani tushuntirish qismida ish olib borilayotgan rayonning fizik - geografik sharoiti, loyihalanayotgan nivelir yo’lining maqsadi, bajarilgan  ishlar to’g’risida ma’lumotlar   va ularni loyihalanayotgan yo’llar bilan  bog’lash usullari hamda kerakli asboblar ko’rsatiladi.    Rekognossirovka - joyni bevosita sinchiklab ko’rikdan o’tkazish orqali  bajariladi. Rekognossirovka jarayonida berilgan punktlarning saqlanganligi  va loyihadagi  noaniqliklar aniqlanadi. Ayrim hollarda, ish olib boriladigan  rayonda sezilarli o’zgarishlar bo’lganda tuzatmalar kiritiladi.    III va IV klass nivelir trassalari kerakli holatlarda rekognossirovka qilinadi.   

