Lazerli nivelirlar 
Reja: 
1. Lazerli nivelir haqida tushuncha. 
2. Lazerli  nivelirni  ishlatish.  
3. Raqamli nivelirlarning tuzilishi. 4.  Raqamli nivelirlar bilan ishlash. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 
 
Zamonaviy optik nivelirlarda avtomatik kompensator ko`pchilik nivelirlarning turlarida doiraviy аdelak o`rnatilgan. Aniq o`lchov olish qobiliyatiga ko`ra nivelirlar yuqori aniqliqli, aniq va texnik turlariga bo`linadi. 
[image: ] 
13-rasm 
Yuqori aniqliqli optik nivelirlar mikrometrli plastina yoki shtrixli invarli reyka bo`yicha o`lchamlarni olish uchun o`zgaruvchan  nasadka  o`rnatilgan bo`ladi.  
[image: ]  
14-rasm 
Texnik nivelirdan va 3-4 klass nivelir o`lchamlarini olish uchun odatda shashkasimon reykalardan foydalaniladi. Oxirgi yillarda optik nivelirlardan tashqari elektron nivelirlar paydo bo`ldi. Ular maxsus shtrix kodli reyka bilan birga o`lchamlarni avtomatlishtirilgan xolatda foydalaniladi. Elektron nivelirlarda odatda saqlab qolish o’skunasi mavjud bo`lib, kuzatuv natijalarini o`z xotirasida saqlab qoladi. 
Lazerli nivelir –bu nima? Lazerli nivelir – gorizantal va vertikal chiziqlarni yuqori darajali aniqliqda o`lchov oluvchi asbob.  
 

Oldingi nivelirlar bilan xozirgi zamonaviy lazerli nivelirlarning farqi shundaki, lazerli nivelir orqali o`lchamlarni bir kishining o`zi qo`shimcha yordamsiz o`lchay oladi.  
[image: ]  
15-rasm 
Odatda nivelirlarning ishlatish texnikasi maxsus qo`llanmada yozilgan bo`ladi. Lazerli nivelirdan foydalanishdan oldin model turiga qarab nivelirga batareyka solinadi yoki akumulyator zaryadlantiriladi. Shundan keyingina o’ni yoqish tugmasi bosiladi. Nivelir yonganda lazer nuri ko`rinib turadi, odatda lazerli nivelirlardan foydalanganda texnika xavfsizligiga ko`ra maxsus ko`zoynak taqiladi. 
Lazerli nivelirlarning joylashtirilishiga qarab uni polga, devolga, shtativga va xattoki shiftga o`rnatish mumkin. Ayrim holatlarda kerakli bo`lgan yo`nalish bo`yicha o`lchamlarni olish uchun yoningizda shtativ bo`lmasa, nivelir tagiga kitob, stul, quti va boshqa buyumlardan shtativ o`rniga foydalanish mumkin.   
 
16-17 rasm 
Ko`pchilik lazerli nivelir modellari tashqi ta`sir yani: chang, yuqori xarorat, yomg`ir va h.k.ga ta`sirchan bo`ladi. Bu qoidalarni nivelirning maxsus qo`llanmasidan o`rganib chiqish tavsiya etiladi, chunki bu aniq darajali o`lchamlarni olishda to`sqinlik qiladi.   
Ko`pincha lazerli nivelirdan foydalanish vaqtida nivelirning sizga kerak emas funksiyalarini o`chirib qo`yish tavsiya etiladi. Bu nivelir akumulyatorining ishlash vaqtini uzytiradi. Masalan: siz eshik romining vertikal o`q o`lchamini olayotgan bo`lsangiz, gorizontal o`lchov funksiyasini o`chirib qo`yishingiz mumkin.  
Agar siz xonangizni hozirgi zamonaviy dizayn uslubida tamirlamoqchi bo`lsangiz, xona devorlari burchaklarini egri yo`nalish bo`yicha o`zgartirmoqchi bo`lsangiz lazerli nivelir sizga juda ast qotadi. Lazerli nivelir yordamida siz xona dizaynini hoxlagan fantaziyada amalga oshira olasiz.  

 
Bu  rasmda lazerli nivelir yordamida devor tekisligini to`g`irlash ko`rsatilgan. 
[image: ] 
18-rasm 
Lazerli Nivelir yordamida  nafaqat  o`lchamlarni olish balki, xona  jixozlarini  to`g`ri taxlashda ham foydalansa bo`ladi.  
[image: ]
 
Lazerli Nivelirlarning zamonaviy modellari juda ko’p bo’lib, ular foydalanishda juda qulay, tez va osondir. Eng yaxshi qulayliklaridan biri – bu professional bo’lmagan odam ham ulardan osongina foydalana oladi. 
Hozirgi kunda Lazerli Nivelirlarning eng yaxshi turlarini nemis mashxur firmalaridan biri BOSH ishlab chiqaradi. 
Rasmda BOSH  firmasi ishlab chiqargan BOSH GRL 150 HV Set modeli ko’rsatilgan. Bu model 30 metrli radiusgacha o’lchay olish qobiliyatiga ega ish diapozoni bo’lsa 150 metrgacha eta oladi. 
Bu modeldan xattoki ob-havoning eng noqulay sharoitlarida ham foydalansa bo’ladi. 
[image: ] 
19-rasm 
BOSH GRL 150 HV LAZERLI NIVELIRINING TEXNIK 
KO’RSATKICHLARI.  
BOSH GRL 150 HV Set model akkumulyatori esa 40 soat mobaynida ishlash qobiliyatiga egadir. Texnik xarakteristikasi: 
Kengligi — 183 mm.; 
Nivelirlash aniqligi — ± 0,1 mm/m.; Saqlash harorati— -20 – 50 °S; 
Shtativga bog’lovchi rezba— 5/8″; 
Aylanish tezligi— 150, 300, 600 оb/daqiqa.; 
Ishlash diapozoni— 30 m.(150 m. Nurlarni qabul qilish uskunasi bilan birga); 
Lazer turkumi— 2; 
Chang va suvdan himoya — IP 54; 
Ishlash vaqti, maksimum. — 40 soat.; 
Elektr ta’minoti— 2 x 1,2 В NiMH (D); 
[image: ]
 
Bu rasmlarda zamonaviy Nivelirli reykalar turlari ko’rsatilgan. 
 
[image: ]
Odatda Nivelir reykalar yog’och yoki alyumindan tayyorlanadi. 
Ko’p zamonaviy Lazerli nivelirlar korpusi plastmassa va boshqa tez 7 37.617 2 37.176 3 36.692 4 35.3?6 535.304 deformatsiya bo’ladigan materillardan tayyorlangan bo’ladi, bu ulardan foydalanish vaqtini kamaytiradi, shuningdek ko’pchilik modellar turi tashqi bosimlar va noqulay sharoitlarga ta’sir darajasi kam bo’lib bu Nivelirlardan ko’chalarda foydalanishda noqulayliklar keltirib chiqaradi. 
1.O’lchash ishlari 
Yuzani lazerli nivelirlash yer tekislash va qo’rilish uchun ajratilgan, mu’tadil relefli joylarning yirik masshtabli topografik planlarini tuzishda qo’llaniladi yuza nivelirlash ikki xil: kvadrat va magistral usullarda bajariladi. 
1.1Yuzani kvadrat usulida lazerli nivelirlash uslubi 
Yuzani kvadrat usulida nivelirlash uchun teodolit va lenta yordamida joy mikrorelefi murakkabligiga qarab tomonlari 20, 30, yoki 40 metrli kvadratlar turi yasaladi. 
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Kvadratlar turini yasash (20-rasm) uchun quyidagicha ish tutish lozim: 
1.Dalani dastlabki plani chiziladi; 
2.Kvadrat turi maksimal dalani qoplashi mos keladigan X va Y o’qlari belgilanadi. 
Odatda X o’qi dalaning eng uzun tomoniga parallel dala chetidan kvadratni tomonining yarim masofasi qoldirilgach (10, 
15,20 m) greyderlar bilan chiziq tortiladi. Greyder yurganida dalani ikkala tomonida xam bayrok yoki mato ko’targan ishchilar traktor xaydovchisiga belgi sifatida xizmat qilishlari lozim. 

 
21 - rasm. 90° burchak xosil kilish usuli. 
Sung 90° burchak xosil kilib, o’qlar xolatini belgilash uchun teodolitdan foydalaniladi. Koordinatalar boshini belgilashda Y o’qi dalani qarshi tomonidagi uchidan o’tishi maqsadga muvofiq bo’ladi. yuqorida aytilganidek, traktor xaydovchisiga belgi sifatida dalani ikkala tomonida bayroq yoki mato kutargan ishchilar turishi kerak. 
Kvadratlar uchlari qoziqlar bilan mahkamlanishi kerakligi aytib o’tilgan. Ammo hozirda skreperlar yordamida, kvadrat tomonlarini belgilab chiqish ancha oson va tez bajariladi. Shuning uchun dalada X va Y o’qlari belgilangach X o’qiga parallel qilib ma’lum masofa (20, 30, yoki 40 metr)dan so’ng greyder bilan chiziq tortiladi. Ayni shu jarayon Y o’qiga nisbatan xam bajariladi. 
[image: ]Reper sifatida quzg’almas turg’un jism olinadi. Odatda bu yo’l yoqasidagi yo’l ustunlari, gaz tarmogi, elektr ustun (stolba) lar yoki boshqa jismlar bo’lishi lozim. 
1.1 Yuzani magistrallar usulida 
nivelirlash 
Yuzani 	kvadrat 	usulida 	nivelirlashda yuqorida 	aytilganidek, 	greyderdan foydalanish 	maksadga 	muvofiq. 	Ammo 	dala 
	ulchami 	katta 	bulmaganida 	yuzani 
22-rasm.Yuzani  magistrallar 	usuli 	bilan 	nivelirlash 
magistrallar usulida maksadga muvofiq bo’ladi. 
nivelirlash sxemasi 
 
Nivelirlashda teodolit va nivelir yullari birgalikda utkazilib, joy relefi va plan masshtabiga karab, 10 m dan 50 m oraliqlarda nuqtalar belgilanadi. 
Bu nuqtalar kundalang chiziqlarga bo’linib, ulardagi nuqtalar nivelirlanadi. Magistral yullar o’zaro parallel bo’lsa, ular yopiq poligonlar xosil qiluvchi kundalang nivelir yullari bilan tutashtiriladi. Magistral nivelir yo’llari uchlari reperlarga bog’lanadi yoki teskari yo’l xosil qilinib qaytadan tekshirilib chiqiladi. Bunda yuqorida zikr qilinganidek, magistral yul reykaning qizil va qora tomonidan foydalanib amalga oshiriladi. Nisbiy balandliklarni xisoblash, tenglash va balandliklarni xisoblash yuqorida yozilgan tartibda amalga oshiriladi. 
Esda tuting! Yuza nivelirlashdan oldin albatta qog’ozga kvadratlar turini chizib oling va unda X va Y o’qlarining xolatlarini hamda tayanchlar turnini kursating. Bu sizga keyinchalik kameral ishlarda adashmaslikni ta’minlaydi. Lazerli yuza nivelirlashda millimetrdan ko’ra santimetrlarda ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Fasatgina tayanchlar o’rnini aniqlashda odatdagidek millimetrdan foydalaniladi. 
Tayanch iboralar: Ko’p zamonaviy Lazerli nivelirlar korpusi plastmassa va boshqa tez deformatsiya bo’ladigan materillardan tayyorlangan bo’ladi. Nazorat savollar: 
1. Lazerli nivelir –bu nima? 
2. Yuzani kvadrat usulida lazerli nivelirlash nima? 
3. Kvadratlar turini yasash qanday bajariladi? 
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Lazerli nivelirlar    Reja:    1.   Lazerli nivelir haqida   tushuncha.    2.   Lazerli  nivelirni  ishlatish.     3.   Raqamli nivelirlarning tuzilishi. 4.  Raqamli nivelirlar bilan ishlash.    Tavsiya etiladigan adabiyotlar:  A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8;  I1;I3;I4;        Zamonaviy optik  nivelirlarda avtomatik kompensator ko`pchilik  nivelirlarning turlarida doiraviy  а delak o`rnatilgan. Aniq o`lchov olish  qobiliyatiga ko`ra nivelirlar yuqori aniqliqli, aniq va texnik turlariga  bo`linadi.        13 - rasm    Yuqori aniqliqli optik nivelirlar mikrometrli plastina yoki shtrixli  invarli reyka bo`yicha o`lchamlarni olish uchun o`zgaruvchan  nasadka   o`rnatilgan bo`ladi.          14 - rasm    Texnik nivelirdan va 3 - 4 klass nivelir o`lchamlarini olish uchun odatda  shashkas imon reykalardan foydalaniladi. Oxirgi yillarda optik nivelirlardan  tashqari elektron nivelirlar paydo bo`ldi. Ular maxsus shtrix kodli reyka  bilan birga o`lchamlarni avtomatlishtirilgan xolatda foydalaniladi. Elektron  nivelirlarda odatda saqlab qolish o’s kunasi mavjud bo`lib, kuzatuv  natijalarini o`z xotirasida saqlab qoladi.    Lazerli nivelir  – bu nima? Lazerli nivelir  –   gorizantal va vertikal  chiziqlarni yuqori darajali aniqliqda o`lchov oluvchi asbob.    

