Masofani svetodalnomerlar bilan o’lchash 
Reja: 
1. Elektromagnit to’lqinlarni vaqt mobaynida tarqalishiga asoslanib masofani aniqlash prinsiplari. 
2. Svetodalnomerlarning klassifikasiyasi. 
3. Svetodalnomerlar (ST-65) bilan masofa o’lchash. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4; 
 
1. Masofani svetodalnomer bilan o’lchash elektromagnit to’lqinlarning vaqt mobaynida tarqalishga asoslanib aniqlanadi. 
Ushbu jarayonni ko’rib chiqamiz. A punktda joylashgan uzatgich ma’lum vaqt mobaynida (23-rasm) V punktni alohida o’lchab va elektromagnit to’lqinlarning tarqalish tezligini bilgan holda, D masofani hisoblab topamiz: 
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2D t2  t1, 
bundan 
	 	D   ,  	  	(70) 
2
bu yerda τ – elektromagnit to’lqinlarning tarqalish vaqti, t2  t1 teng. Tezlikni aniqlash uchun ushbu formuladan foydalaniladi 
	 	 с , 	  	(71) 
n
bu yerda c – vakuumdagi elektromagnit to’lqinlarning tarqalish tezligi 
(yorug’lik tezligi), xalqaro geodezik va geodezik ittifoq tomonidan qabul qilingan va u 2997924581,2 m/s ga teng; n – havoni sinish koeffisiyenti. 
Sinish koeffisiyenti n odatda havo zichligi funksiyasi bo’lib hisoblanadi, uni aniqlashda barometrlar va psixrometrlar yordamida bosim, harorat va namliklar o’lchanadi. 
Vaqtni  o’lchash ikki usul asosida bajarilishi mumkin: 
a) impulslarni nurlantirish yordamida va nur qaytarilgandan keyingi qabul qilish; 
b) yuboriladigan fazalar farqi bo’yicha va modullashtirilgan tebranishlarni qabul 
qilish. 
2. 1973 yilgacha hamma svetodalnomerlar aniqligi bo’yicha shartli ravishda katta, o’rta va kichiklarga bo’lingan. 
Katta svetodalnomerlarga masofani 25-30 km gacha, 1:300000 o’rta kvadratik xatolik bilan aniqlovchi asboblar kiritilgan. Bunday asboblar 1-2 sinf poligonometriyasida qo’llaniladi. O’rta svetodalnomerlarga masofani 10-12 km gacha, 1:50000-1:100000 o’rta kvadratik xatolik bilan aniqlovchi asboblar kiritilgan. Bunday asboblar 3-4 sinf poligonometriyasida qo’llaniladi. 
Kichik yoki topografik svetodalnomerlarga masofani 2-3 km gacha, 1: 25000 va undan past o’rta kvadratik xatolik bilan aniqlovchi asboblar kiritilgan. Bunday asboblar 4 sinf, 1 va 2 razryad poligonometriyasida qo’llaniladi. 
Svetodalnomerlar: EOD, «Kvars», SG = 3 katta. SVV-1,GD-316 o’rta. 
ST-65, TD-2, «Kristall», KDG-3 kichik. 
1973 yilda svetodalnomerlar yuqori aniqlikdagi, aniq va texniklarga bo’linadi. Shunga asosan quyidagi svetodalnomerlar ishlab chiqariladi: SB-6 va SM-02 – yuqori aniqlikdagi, SM-2* – aniq, SM-5 – texnik. Svetodalnomerlar shifridagi birinchi harf S – svetodalnomerni, ikkinchisi B yoki M – harakat uzoqligini, 6, 02, 
2, 5 raqamlar – santimetrlarda ifodalangan maksimal ruxsat etilgan o’rta kvadratik xatolik qiymati, 2 mm xatolik vergulsiz 02 ko’rinishda yoziladi. Aniq svetodalnomerni ko’rib chiqamiz. 
ST-65 svetodalnomerlari fazali dalnomerlarga kiradi. Komplektga uzatgich qabul qilgan, ikkita nur qaytargich, uchta shtativ, akkumulyator batareyasi, zaryad beruvchi to’g’rilagich, barometr-aneroid va boshqa uskunalar kiradi. 
 
ST-65 svetodalnomerining asosiy texnik ko’rsatgichlari 
6-jadval 
	Bitta chiziqni (masofani) o’lchash vaqti 
	15-20 min, 

	Havo haroratining ishchi diapazosi 
	-5 dan +400 S gacha 

	O’lchanayotgan chiziq (masofa)ning chekli og’ish burchagi  
	200 

	Modulyator chastotalari diapazoni 
	23,8 dan 26,8 Mgs. 
gacha 

	Akkumulyator batareyalaridan iste’moli  
	12,6 V 

	Iste’mol quvvati 
	30 Vt 

	Uzatgich qabul qilgichni massasi 
	31 kg. 

	Asbob komplektini umumiy massasi 
	70 kg. 


 
Ishni boshlashdan oldin komplektdagi hamma asboblar tekshirishdan va sinashdan o’tkaziladi. 
O’zatgich qabul qilgich va unga qaytargichlar adilak hamda optik markazlashtiruvchilar yordamida o’lchanadigan masofalar orasidagi nuqtalar ustiga keltiriladi. 
Bundan keyin asboblar o’zaro oriyentirlanadi. Nur qaytargichni tasviri uzatgich – qabul qilgich kondensatori bo’shlig’ining elektrod oralig’i markazida joylashishi kerak. Keyin analizator ishchi holatga keltiriladi va o’lchashni boshlashga kirishiladi. 
Masofani o’lchash generator shkalasidagi 0 dan 1000 gacha bo’lgan bo’laklar diapazonida yotuvchi minimum sonlarni sanashdan boshlanadi. Minimumlar soni o’lchanayotgan masofani uzunligiga bog’lik. 200 m masofada 2 minimum; 200 m dan 1000 m gacha - 4 minimum; 1000m yuqorisida 6-10 minimumlar soni kuzatiladi. 
Svetodalnomer bilan o’lchangan og’ma masofalar quyidagi formulalardan hisoblanadi 
	 	D = D' + C,  	(72) 
bu yerda D' – svetodalnomer bilan o’lchangan masofa; C – doimiy tuzatma. 
D' va C qiymatlar to’lig’incha mustaqildir, unda D masofaning o’rta kvadratik xatoligi quyidagiga teng 
	m2D  m2D' mC2 , 	 	(73) 
O’z navbatida D' = masofa quyidagicha aniqlanadi. 
	 	D'  . 	  	(74) 
4f
Ifodani logarifmlaymiz 
lnD' = ln +lh –ln(4) – lnf, 
differensiallab 
	dD'	d d df
   . D'   f
bu yerdan o’rta kvadratik xatolikka o’tib 
	 	m2D'  m22 D'2  m22 D'2  mf 2f2 D'2 . 	  	(75) 
		
(75) formulani (73) formulaga qo’yib og’ma masofa o’rta kvadratik xatoligi uchun formulani yozamiz. 
	 	m2D  m22 D'2  m2 D'2  m2f2 D'2 mС2 . 	  	(76) 
		2	f
Svetodalnomer bilan o’lchangan masofa o’rta kvadratik xatoligi yoritgich to’lqini m tezligidan, fazalar farqi m, yoritkich modulyasiyasi chastotasi mf va doimiy tuzatma mC dan tashkil topadi. 
Tayanch iboralar. Elektromagnit to’lqinlar, svetodalnomerlar. 
Nazorat savollari 
1. Svetodalnomer bilan masofa o’lchash prinsipini tushuntiring? 
2. Svetodalnomerlarning klassifikasiyalarga bo’linishi? 
3. Katta, o’rta va kichik svetodalnomerlar nimasi bilan farqlanadi? 
4. ST-65 svetodalnomerlari haqida tushuncha bering? 
5. Svetodalnomerlar 	bilan 	masofa 	o’lchash 	o’rta 	kvadratik 	xatoligini tushuntiring? 
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