[bookmark: _GoBack]N-05 niveliri 
Reja: 
1. Nivelirning asosiy qismlari. 
2. Yuqori aniqlikdagi nivelirning qo’llanilishi. 
3. Yuqori aniqlikdagi nivelirlashda ishlatiladigan reykalar. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 
 
Yuqori aniqlikdagi nivelirlar joyida bir nuqtani ikkinchisiga nisbatan nisbiy balandligini vizir nuri va vertikal o’rnatilgan reyka yordamida aniqlashga asoslangan. 
Nivelirning asosiy qismlari (9-rasm) qarash trubasi 2, sezuvchan silindrik adilak 
1 va elevasion vint 3, ular yordamida trubani vizir o’qi gorizontal holatga keltiriladi. Ular taglikka 4 mahkamlanadi. 
Nivelirni dastlabki o’rnatish o’zaro perpendikulyar joylashgan ikki o’rnatuvchi silindrik adilaklar yordamida amalga oshiriladi. 
Nivelirni bosh geometrik shartlari: silindrik adilak o’qi N-N' trubasning vizir o’qi S-S' ga parallel bo’lishi shart. Nivelirlar aniqligi bo’yicha yuqori aniq, aniq va texnik nivelirlarga klassifikasiyalanadi. 2
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Yuqori aniqlikdagi nivelirlarga – I va II sinf nivelirlashlarida qo’llaniladigan nivelir kiradi. Ular 9-rasm. 
1 km juft yo’lga nisbiy balanliklarni 0,5 mm o’rta 
kvadratik xatolik bilan aniqlaydi; 
Aniq nivelirlarga-III va IV sinf nivelirlashlarda qo’llaniladigan nivelirlar kiradi. 
Ular 1 km juft yo’lga nisbiy balandliklarni 3 mm xatolik bilan aniqlaydi; 
Texnik nivelirlar – 1 km yo’lni 8 dan 30 mm gacha xatolik bilan nisbiy balandligini aniqlash imkonini beradi. 
Yuqori aniqlikdagi nivelirlarning barchasi tekis parallel plastinkali optik mikrometrlar va bo’lak qiymati 0,05mm hisob olish barabani hamda adilakni aniq o’rnatuvchi elevasion vintlar bilan ta’minlangan. 
Davlat standarti talablariga binoan quyidagi tiplardagi yuqori aniqlikdagi va aniq nivelirlar chiqarilmoqda. 
N-05-yuqori aniqlikdagi nivelir bo’lib, I va II sinf nivelirlash uchun mo’ljallangan.  Quyidagi 1-jadvalda nivelirlarning asosiy ko’rsatkichlarini keltiramiz. 
7-jadval 
	Asosiy ko’rsatkichlar 
	N-05 
	N-3 

	1 km juft yo’l uchun (mm) da o’rta kvadratik xatolik 
	0,5 
	3 

	Trubaning kattalashtirilishi 
	40 
	30 

	Eng kichik vizir masofasi (m) 
	5 
	2 

	Ipli dalnomer koeffisenti 
	100 
	100 

	Adilak bo’lak qiymati o’rnatuvchida  (I/2 mm) trubadagi  (II/2 mm) 
	 
5 
10 
	 
10 
15 

	Ishlash harorat diapazoni (0S) 
	-30  +50 
	-40  +50 

	Og’irligi (kg) 
	 
	 

	Nivelir 
	6 
	3 

	Joylashtiruvchi yashik 
	5 
	2,5 


 
Bu nivelirlar trubadagi adilakli yoki kompensatorli qilib tayyorlanishi mumkin. 
Kompensator yoki stabilizatorlar vizir chizig’ining avtomatik tarzda gorizontal holatga keltirish imkonini beradi. 6-rasmda N-05 niveliri qarash trubasining optik sxemasi keltirilgan. 
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[image: ]10- rasm. 
1-obyektiv; 2- fokuslovchi linza; 3-iplar to’ri plastinkasi; 4okulyar; 5-okulyar mikrometrining yassi parallel plastinkasi. 
Yuqori aniqlikdagi nivelirlashda invar lentali bir tomonli, shtrixli 3 m lik reykadan foydalaniladi (7- rasm), reykaning markasi RN-05. 
Lentaning chetlariga ikkita shkala yozilgan, asosiysi -0 dan 60 gacha, qo’shimchasi  60 dan 119 gacha belgilangan. Nol shtrixning o’zi reyka tovoniga mos keladi. Shkalalar bir-biriga nisbatan 2,5 11-rasm. mm ga siljitilgan. Shkala shtrixlarining qalinligi 1 mm bo’lib, 0,5 sm oraliqlarda chizilgan, har yarim desimetrda esa yozilgan. Reyka 
korpusi yog’och brusdan iborat bo’lib, invar tasma uchun o’yiq qilingan, pastki qismi metall oboyma bilan biriktirilgan, yuqori yuzasi esa maxsus gayka va po’lat prujinali richagga biriktirilgan. U doimiy ravishda prujinani  20 kg kuch bilan tortilib turishini ta’minlaydi. Lentaning uzunligi amaliy jihatdan reyka yog’och korpusining o’zgarishiga bog’liq emas. Reyka bilan ishlashda uzunligi 30 sm va qalinligi 5 sm bo’lgan metall qoziqni yerga qoqib reyka unga o’rnatiladi. Reykani vertikal holatga keltirish uchun unga o’rnatilgan doiraviy adilakdan foydalaniladi. Ulardan aniq qiymatni olish uchun ularni komparlaydi. 
Tayanch iboralar. Yuqori aniqlikdagi nivelir, nivelirlarning klassifikasiyasi, optik mikrometr, kompensatorlar, stabilizatorlar, shtrixli reyka. 
Nazorat savollari 1. Yuqori aniqlikdagi nivelirlarning ishlatilish sohalari? 
2. Nivelirning geometrik shartlarini ayting? 
3. Nivelirlarning klassifikasiyasi? 
4. Yuqori aniqlikdagi nivelirning optik sxemasini chizing? 
5. Yuqori aniqlikdagi nivelirlashda qanday reyka ishlatiladi? 

image1.jpg




image2.jpeg




image3.jpg




image4.jpeg




image5.jpg





N


-


05 niveliri 


 


Reja: 


 


1.


 


Nivelirning asosiy qismlari. 


 


2.


 


Yuqori aniqlikdagi nivelirning qo’llanilishi. 
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Yuqori aniqlikdagi nivelirlashda ishlatiladigan reykalar. 


 


Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 


A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 


 


 


 


Yuqori aniqlikdagi nivelirla


r joyida bir nuqtani ikkinchisiga nisbatan 


nisbiy balandligini vizir nuri va vertikal o’rnatilgan reyka yordamida 


aniqlashga asoslangan. 


 


Nivelirning asosiy qismlari (9


-


rasm) qarash trubasi 2, sezuvchan silindrik 


adilak 


 


1 va elevasion vint 3, ular yordami


da trubani vizir o’qi gorizontal holatga 


keltiriladi. Ular taglikka 4 mahkamlanadi. 


 


Nivelirni dastlabki o’rnatish o’zaro perpendikulyar joylashgan ikki 


o’rnatuvchi silindrik adilaklar yordamida amalga oshiriladi. 


 


Nivelirni bosh geometrik shartlari: 


silindrik adilak o’qi N


-


N' trubasning vizir 


o’qi S


-


S' ga parallel bo’lishi shart. Nivelirlar 


aniqligi bo’yicha yuqori aniq, aniq va texnik 


nivelirlarga klassifikasiyalanadi. 


 


Yuqori aniqlikdagi nivelirlarga 


–


 


I va II 


sinf nivelirlashlarida qo’llaniladigan nivelir 


kiradi. Ular 


9


-


rasm


.


 


 


1 km juft yo’lga nisbiy balanliklarni 0,5 mm o’rta 


 


kvadratik xatolik bilan aniqlaydi; 


 


Aniq nivelirlarga


-


III va IV sinf nivelirlashlarda qo’llaniladigan nivelirlar 


kiradi. 


 


Ular 


1 km juft yo’lga nisbiy balandliklarni 3 mm xatolik bilan aniqlaydi; 


 


Texnik nivelirlar 


–


 


1 km yo’lni 8 dan 30 mm gacha xatolik bilan nisbiy 


balandligini aniqlash imkonini beradi. 


 


Yuqori aniqlikdagi nivelirlarning barchasi tekis parallel plastinkali optik


 


mikrometrlar va bo’lak qiymati 0,05mm hisob olish barabani hamda 


adilakni aniq o’rnatuvchi elevasion vintlar bilan ta’minlangan. 


 


Davlat standarti talablariga binoan quyidagi tiplardagi yuqori 


aniqlikdagi va aniq nivelirlar chiqarilmoqda. 
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yuqori ani


qlikdagi nivelir bo’lib, I va II sinf nivelirlash uchun 


mo’ljallangan.  


Quyidagi 1


-


jadvalda nivelirlarning asosiy ko’rsatkichlarini 


keltiramiz. 
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