Nivelirlash to’g’risida umumiy ma’lumotlar 
Reja: 
1. Geometrik niverlashning mohiyati. 
2. Nivelir to’rlarini qurishning asosiy qoidalari. 
3. Nivelir belgilari. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 
 
1. Geometrik niverlash deganda – nuqtalar balandligi farqlarini nivelir yordamida hosil qilinadigan gorizontal vizir nuri bilan aniqlanilishi tushuniladi. Bu nur yordamida nivelir reykalaridan sanoqlar olinadi. Bir – biridan uzoqda joylashgan nuqtalar orasidagi nisbiy balandliklar nivelirlash yo’llaridan aniqlanadi, ularni o’tkazishda nivelir reykalari va nivelir asbobi ketma – ket o’rnatilib boriladi            yo’lning oxirgi H0 boshlang’ich Nb nuqtalari balandligi orasidagi farqlar orqa reykadagi barcha sanoqlar  yig’indisi farqlari kabi topiladi, ya’ni 
	 	H0 HВ a b 	 	 	(1) 
Geometrik nivelirlashda nivelirdan reykagacha bo’lgan masofa (vizir nurining uzunligi) 100 m gacha ruxsat etiladi, ayrim hollarda u oshirilishi ham mumkin.  Geometrik nivelirlashning umumiy qoidasi quyidagicha qabul qilingan. 
· adilak yuzasi gorizontal tekislik bo’ladi; 
· reykalar tik holatda va o’zaro parallel bo’lishi kerak; 
· reyka bo’yicha olingan sanoqlar joyi gorizontal vizir o’qini reyka bilan kesishgan nuqtasidan olinadi. 
Umuman olganda, bunday geometrik sxema unchalik to’g’ri emas. Haqiqiy sharoitda boshqacha sxema o’rinli bo’lib, uni ko’rib chiqamiz. 
Yerning ellipsoidligini e’tiborga olmaganda, reykalar orasidagi masofa kichikligidan adilak yuzasini radiusini R6400 km (Yer shari ellipsoidining o’rtacha radiusi) aylana yoyi deb hisoblash mumkin. 
3- rasmdan shu narsa ma’lum bo’ladiki, V nuqtaning  A nuqta ustidan nisbiy balandligi quyidagi formula bilan aniqlanadi. 
h = a – b                               
Reykadagi a va b bo’laklar qiymati asbob adilak yuzasi bilan reykaning N1 va N2 nuqtalari kesishish joyidan olinadi. 
Agarda adilak yuzasi gorizontal tekislik bo’lganida,gorizontal vizir nurining K1 va K2  nuqtalaridagi reyka bo’yicha sanoqlari B nuqtaning A nuqtaga nisbatan nisbiy balandligini olish imkonini beradi. Unda K1N1 va K2N2  bo’laklar, biz mos ravishda q1 va q2  orqali belgilaganlar, yer sharining egrilik ta’siri bo’ladi. Adilak bilan vizir nurini aniq gorizontal o’rnatish mumkin emas.Umumiy hollarda vizir nuri gorizontal chiziq bilan reykani kesishishida i burchakni hosil qiladi. Bunda reykadagi sanoq K1 va K2 nuqtalarda emas, balki L1 va L2 nuqtalarda bo’ladi. Buning natijasida reykadagi sanoqlar 1 va 2 qiymatlarga o’zgaradi. 
Atmosfera qatlamining har xil zichliklarida vizir nurining o’tishidagi vertikal refraksiyaning ta’siri natijasida, nurlar reykaga IM1 va IM2 egrilik bo’yicha boradi va reykadagi sanoq mos ravishda a' va b' bo’ladi. Unda quyidagini yozish mumkin: h  a  b a'xb'ya'b'q1 1  p1q2 2  p2 . olingan nisbiy balandliklarni h' a'b' orqali belgilab, quyidagini hosil qilamiz. 
	 	h  h'q1  q2 1 2 p1  p2  	 	 	(2) 
olingan Δh nisbiy balandlik xatoligini quyidagi formula bilan hisoblaymiz. 
	 	h  h'h q p 	 	 	(3) 
bu yerda q, , p - reyka bo’yicha sanoqlarga ta’sir etuvchi yer egriligi, vizir o’qining og’ishi va refraksiya farqlari. 
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1-rasm. 
Gorizontal vizir nuri 
V nuqtaning gorizontal  yuzasi 
     A nuqtaning berilgan gorizontal yuzasi 
 
Havo zichligining har xilligi natijasida, yer atmosferasidagi yorug’lik nurining sinishiga refraksiya deyiladi. 
2. Davlat nivelir to’rlari, berilgan balandlik asosidir. U butun davlat territoriyasi uchun yagona balandlik birligi sistemasini beradi, u xalq xo’jaligi va mamlakat mudofaasi uchun zarur bo’lgan geodezik ishlar topografik s’yomkalarni bajarish uchun keraklidir. MDH davlatlarida nul punkt qilib Kronshtadt futshtogi qabul qilingan. 
I sinf nivelir yo’llari katta aniqlik bilan qoidaga asosan, temir yo’llar, shosselar va qiyaligi katta bo’lmagan tuproq yo’llar orqali o’tkaziladi. 
I klass nivelir yo’llari o’zaro bog’langan bo’lib poligonlar va yo’llarning bir umumiy sistemasini yaratgan. I sinf yo’llari Kronshtadt futshtogi nuli bilan bog’langan. 
Ruxsat etilgan chekli xatolik 
fhchekli  2 mm L  dan 
oshmasligi kerak, bu yerda L - yo’lning uzunligi yoki poligon perimetri, km da. 
II sinf nivelir yo’li I sinf nivelir yo’liga tayanadi va perimetri 500-600 km li poligonlarni yaratuvchi yo’llarda olib boriladi. Yopiq poligonlarda ruxsat etilgan xatolik 
fhchekli  5 mm L   dan 
oshmasligi kerak. 
III sinf nivelir to’rlari 150-200 km perimetrli 6-9 poligon hosil qiluvchi yo’llar sistemasi ko’rinishida va alohida yo’llar shaklida I va II sinf nivelirlash poligonlari ichida quriladi. 1:5000 va yirik masshtabli topografik s’yomkalarda, poligonlar perimetri 60km atrofida bo’ladi.  
Yuqori sinf punktlariga tayanuvchi va yopiq poligonlardagi yo’llardagi xatoliklarning  qiymati 
fhchekli 10mm L   dan oshmasligi kerak. 
III sinf nivelir to’rlarini keyingi zichlashtirish IV sinf nivelir yo’llarini qurish orqali bajariladi. Yo’llardagi yoki poligonlardagi yo’l qo’yiladigan xatoliklarning qiymati. 
fhchekli  20mm L 
Hamma sinfdagi nivelir yo’llari joyida reper va markalar bilan mahkamlanadi. 
Nivelir belgilari doimiy uzoq muddatli saqlashga va qo’llashga hisoblangan, vaqtinchalik- uzoq muddatga hisoblanmagan; ular odatda nivelirchilar tomonidan ish olib borish jarayonida o’rnatiladi va undan dala sezoni (mavsumi)da foydalaniladi. 
Doimiy belgilarga, poydevor reperi va oddiy belgilar: gruntli, qoyali, devor reperlari kiradi. Vaqtinchalik belgilarga, yog’och qoziqlar - gruntga qoqilgan, dyubel – mixlar, ko’prik tayanchlariga qoqilgan, daraxt kundalari va boshqalar kiradi. 
Grunt reperlarining bir qancha turlari mavjud (2, a-rasm). 
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Tanishtiruvchi belgi 
5-tip Geodezik ishni olib borgan tashkilot nomi 
2 mm teshik, vizir moslamasini o’rnatish uchun 
AV qirqim 
Yuqoridan ko’rinish 
Umumiy ko’rinish 
Gruntning muzlash chegarasi  
Temir balkalar  
Devor reperi inshoot devoriga, odatda binoning sokoliga yoki qoyalarning tik vertikal yuzasiga, taxminan 0,5 m balandlikda o’rnatiladi. (2, b-rasm). Reper diskiga nivelirlashni o’tkazgan tashkilotning nomi va belgi raqami yozib qo’yiladi. Devor va qoya belgilaridan o’rnatilgandan 1 kundan keyin nivelirlashda foydalanish mumkin. Grunt reperlaridan kotlovan ko’milganidan 10 kundan keyin foydalaniladi. 
Tayanch iboralar. Nivelirlash, vizir nuri, refraksiya, nivelir to’rlarini zichlashtirish, reperlar, markalar. 
Nazorat savollari 
1. Davlat nivelir to’rlari uchun qanday nul punkt qabul qilingan? 
2. Davlat nivelir to’rlari aniqliklari bo’yicha qanday bo’linadi va har xil sinflarning vazifalari qanday? 
3. II sinf poligon perimetrlari qanchagacha ruxsat etiladi? 
4. Poydevor reperi qayerda va qachon o’rnatiladi? 
5. Vizir nurining yerdan balandligi qancha bo’lishi talab etiladi? 
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Umuman olganda, bunday geometrik sxema unchalik to’g’ri emas. 
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nuqtalaridagi reyka bo’yicha sanoqlari B nuqtaning A 
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