[bookmark: _GoBack]O’lchash jurnallarini to’ldirish va tekshirish 
Reja: 
1. IV sinf nivelirlash jurnalini to’ldirish va tekshirish. 
2. III sinf nivelirlash jurnalini to’ldirish va tekshirish. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; I1;I3;I4; 
 
IV klass nivelirlash bir tomonga bajariladi. Stansiyada  kuzatish quyidagi  ketmaketlikda  bajariladi: 
 1.Nivelirning   qarash trubasi  orqa reykaning  qora tomoniga  qaratilib,  dalnometrning  yuqori  va o‘rta  iplaridan  sanoq olinadi. 
	 	2. Qarash trubasi  oldingi  reykaning  qora  tomoniga  qaratilib, 
dalnomerning  yuqori  va o‘rta  tomoniga  qaratilib, dalnomerning  yuqori  va o‘rta  iplaridan sanoq olinadi. 
 3.Qarash  trubasi  oldingi reykaning  qizil tomoniga  qaratilib, dalnomerning  o‘rta  ipidan  sanoq olinadi. 
 4. Qarash trubasi  orqa reykaning  qizil tomoniga  qaratilib,  dalnomerning o‘rta ipidan sanoq olinadi. 
 Nivelir trubasi  kattalashtirish  koyeffisentini 30x dan kam   bo‘lmasa,  nivelirlash  vizir  tasvirda  tebranish  yo‘q bo‘lsa, vizir nurini 150 m  gacha  uzaytirishga  ruxsat  etiladi. Nivelirdan  reykagacha  bo‘lgan masofa  qadam bilan o‘lchanadi. Nivelirdan reykagacha  masofaning   tengsizligini 5 m,  seksiyasida  uning   yig‘ilganligi 10 m dan oshmasligi kerak. Vizir nurining yer yuzasidan balandligi 0,2 m dan kam bo‘lmasligi kerak.  
	 	Kuzatish paytida pivelir quyosh nuridan zont  yordamida himoya qilinadi. 
Reykalar bashmakka adilak bo‘yicha quyiladi. Stansiyadan stansiyaga o‘tganda reykachilar almashib qoladi: oldingi orqada, orqadagisi oldinga o‘tadi. 
Nivelirlashdagi tanaffusda ish doimiy belgida to‘xtatiladi. Nivelirlash ishini tugatishni 0,3 m chuqurlikka ko‘milgan uchta qoziqda ham to‘xtatish mumkin. Ikki stansiyada odatdagi dastur bo‘yicha nivelirlanadi va keyinchalik qoziqlar ko‘mib tashlanadi.  
 Tanaffusdan keyin nivelirlash oxirgi stansiyadan boshlanadi, zarurat bo‘lsa, oxirgisidan oldingi stansiyadan ham boshlash mumkin. Tanaffusdan keyingi nivelirlash natijasini taqqoslashdan qaysi qoziq tanaffusgacha bo‘lgan holatini saqlab qolganligi aniqlanadi. O‘za qoziqdan nivelirlash ishlari davom ettiriladi. Tanaffusgacha va tanaffusdan keyingi natijalar farqi 5 mm dan oshmasa, qoziq tanaffusgacha bo‘lgan holatini saqlagan hisoblanadi. Agar katta farq chiqsa, seksiya bo‘yicha nivelirlash qaytadan doimiy belgidan boshlab bajariladi.   Reykalarning qora va qizil tomonlari bo‘yicha aniqlangan stansiyadagi nisbiy balandliklar farqi 5 mm gacha yo‘l fo‘yiladi. Agar kuzatishda farq katta bo‘lsa, nivelir balandligini 3-5 sm ga o‘zgartirib stanqiyada kuzatish qayta bajariladi. Boshlang‘ich punktlar orasidagi yo‘l bo‘yicha nivelirlash tugagandan keyin bog‘lanmaslik xatosi hisoblanadi: 
Fn bog`= + 20mm L.  bu yerda  L- yo‘l uzunligi, kmda. 
                     IV klass nivelirlash  junali                           3-jadval 
	№, stans 
	Orqa  va  oldingi  reykagacha  
dalnomer  masofa 
	Reykalar bo‘yicha sanoq 
	Nisbiy balanlik,  
mm 
	O‘rtacha nisbiy  balanlik, mm 

	№, reyka 
	
	Orqa 
	Oldingi 
	
	

	 
	370 (7) 
	02226 (1) 
	0541 (3) 
	 
	 

	
	368 (8) 
	0596 (2) 
	0909 (4) 
	-313 (11) 
	- 
312,5 (14) 

	
	 
	5283(6) 
	5695(5) 
	-412 (12) 
	 

	
	+2/+2 
	4687(9) 
	4786 (10) 
	+99 (13) 
	 

	 
	321 
	444 
	652 
	 
	 

	 
	320 
	765 
	972 
	-207 
	-207 

	
	 
	5552 
	5659 
	-107 
	 

	
	+1/+3 
	4787 
	4687 
	-100 
	 

	Betma bet tekshirish 
	1379(15) 
	12196 (16) 
	13235(17) 
	-1039 (18) 
	-519.5 (19) 

	
	275.8 м 
	-13235 
-1039 (20) 
	 
	-519.5(21) 
	 


 
Jurnalda yozish aniq  va toza  bajarilishi kerak. Jurnaldagi  sanoqlarni  to‘g‘irlash va o‘chirib yozish  taqiqlanadi. Stansiyadagi  noto‘g‘ri kuzatishlar natidalari ustidan tajribali bir chiziq  bilan chizilib qo‘yiladi va kuzatishlar natijalari  ustidan  tartibli  bir chiziq  bilan chizib qo‘yiladi. 
 Xisobdagi  noto‘g‘ri yozuvlar ustidan  chizilib  tepasiga to‘g‘risi yozib  qo‘yiladi. Xar bir  seksiya  chizilib tepasiga  to‘g‘risi yozib qo‘yiladi. Xar bir seksiya  bo‘yicha  stansiya  nomeri  birinchidan  boshlanadi. 
	 	 	Topshirish  uchun  kerak hujjatlar (materiallar) 
Dala  ishlari tugagandan keyin   bajaruvchi  quyidagi xujjatlarni ( materiallarni)  taqdim etishi kerak: 
1.Rasmiylashtirilgan va tekshirilgan  dala  jurnallari. 
2.Dalal ishlari  to‘g‘risida  tushuntirish xati. 
3.Nivelir va reykalarni  tadqiq qilish natijalari. 
4.Punktlar absolut va nisbiy  balandliklari  vedomosti. 
5.Nivelirlash sxemasi. 
6.Reperlar  tushirilgan 1:25000 yoki 1:10000 masshtabli  topografik karta. 
Materiallarga  topshiriladigan xamma  xujjatlar varaqlar nomerlanib  tikib topshiriladi. Xamma materiallrada  bajarilgan vaqti, kuni, sanasi, yili va  bajaruvchining imzosi bo‘lishi kerak. 
                                                     III klass nivlirlash 
 III klass nivlirlash  to‘g‘ri va teskari  yo‘nalishda bajariladi. Stansiyada  kuzatish quyidagi  ketma-ketlikda  bajariladi: 
1.Nivelirning  qarash trubasi  orqa reykaning  qora  tomoniga  qaratilib,  dalnometrning  yoqori, o‘rta  va pastki iplaridan sanoq olinadi. 
2.Qarash  trubasi oldingi  reykaning   qora  tomoniga  qaratilib, dalnomerning     yuqori, o‘rta  va pastki  iplaridan sanoq olinadi. 
3.Qarash trubasi  oldingi  reykaning  qizil tomonnimga  qaratilib, dalnomerning  o‘rta ipidan  sanoq olinadi. 
4. Qarash trubasi  orqa  reykaning  qizil  tomoniga  qaratilib,  dalnomerning  o‘rta  ipidan  sanoq  olinadi. 
Nivelir turubasi  kattalashtirish koyeffisenti  35x    dan kam  bo‘lmasa,  nivelirlash   vizir  nuri   uzunligi  75 m  bo‘lishi   kerak.  Agar  nivelir tasvirida  tebranish   yo‘q bo‘lsa,   vizir nurini  100m  gacha  uzuaytirishga ruxsat etiladi. Nivelirpdan  reykagacha bo‘lgan  masofa tros, lenta  yoki  ruletka  bilan o‘lchanadi.  Nivelirdan    reykagacha  masofaning  tengsizligi  2 m, seksiyada  uning   yig‘ilganligi  5 m  dan  olmasligi  kerak. Vizir nurining  yer  yuzasidan  balandligi 0.3 m dan  kam bo‘lmasligi  kerak. 
Kuzatish paytida  nivelir  quyosh  nuridan  zont  yordamida  ximoya  qilinadi. 
Reykalar bashmakka  adilat  bo‘yicha quyiladi. Tanffus  uchun   qoida  bo‘yicha  ish   doimiy  belgida  to‘xtatiladi. Uchta  qoziqda  neivelirlashda  xakm to‘xtatish  ruxsat etiladi. Tanffusdan oldingi  va keingi  nisbiy  balandliklar  qiymati  farqida  
3 mm yo‘l   qo‘yish  mumkin. 
Xar bir  reykaning  qora  tomonidan  o‘rta  ip  bo‘ymcha olinadigan  sanoq  farqi   3 mm  dan  oshmasligi  kerak. Reykalarning  qizil   va qora   tomonlari  bo‘yicha hisoblangan  nisbiy balandliklari qiymati orasidagi farq  3 mm dan oshmaslik kerak. Farq ushbu kattaliklardan oshib ketsa, stansiyadagi kuzatish nivelir balandligini ozgina o‘zgartirilib, qaytadan bajariladi. Seksiyada nivelirlashni bajargandan keyin to‘g‘ri va teskari yo‘l bo‘yicha olingan nisbiy badandliklar bir-biri bilan taqqoslanadi. Bu qiymatlar orasidagi farq  10 mm L dan oshmasligi kerak. Agar farq yo‘l quyish xatosidan katta bo‘lsa, seksiya bo‘yicha nivelirlash biror yo‘nalish bo‘yicha qaytadan qilinadi. Qo‘rinarli qoniqtirmaydigan nisbiy balandlik qiymati hisoblashdan chiqarib tashlanadi. 
Qolgan ikkita qiymat hisoblashga kiritiladi va ularning bir –biridan farqi  10 mm L dan  katta bo‘masligi kerak.  
 
III klass nivelirlash jurnali                                4-jadval 
	№, 
stans 
	Dalnomer  iplari bo‘yicha  sanoq 
	Dalnomerning  o‘rta  ipi  bshyicha  sanoq 
	O‘rtacha nisbiy  
balandli k 

	№, reyka 
	Orqa reyka 
	Oldingi reyka 
	Nisbiy  baland.teksh
irish 
	 
	Orqa reyka 
	Oldining  reyka 
	Nisb. Baland, tekshirish 
	 

	 
	1794(2) 
	1861 (15) 
	-67 (11) 
	r 
	1981(1) 
	2048 (4) 
	-67 (14) 
	-67,5 
(19) 

	
	2168(3) 
	2236 (6) 
	-68(12) 
	k 
	6668 (8) 
	6836(7) 
	-168 (15) 
	

	
	374(9) 
	375 (10) 
	-1/-1(13) 
	 
	4687(16) 
	4788(17) 
	+101 (18) 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1167 
	387 
	+780 
	r 
	1354 
	575 
	+779 
	+778.5 

	 
	1541 
	763 
	+778 
	k 
	6141 
	5263 
	+878 
	

	 
	374 
	376 
	-2/-3 
	 
	4787 
	4688 
	-99 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bet 
	6670 
	5247 
	+1423 
	 
	16144 
	14722 
	+1422 
	+711.0 

	Tekshir ish 
	(20) 
	(21) 
	(22) 
	 
	(23) 
	(24) 
	(22) 
	(26) 


 
6670-5247=+1423:                                                      16144-14722=+1422: 
+1423:2=+711,5:                                                          +14222:2=+711,0: 
 
III klass nivelirlash  punktlari balanliklari  va nisbiy  balandliklar jadvali 
5-jadval 
 
	Seksiya №
 

	Nivelir belgining  
tri  va nomeri 
 

	Nivelir belgining  
joylanishini yozish
 

	Yaqin belgilar 
orasidagi  masofa,  

	Boshlang‘ich 
punktdan masofa, 

	Teskari va to‘g‘ri 
yo‘
ldagi  shtativlar 

	O‘lchangan  nisbiy  balandlik, m 
	Yo‘llardagi  nisbiy 
balandiliklar  farqi, 

	O‘rtacha  nisbiy  
balandliklar  
farqi,mm 
 

	Tenglashtirishdan  
tuzatma, mm 
 

	Tenglashtirilgan  
nisbiy  balandlik, m 
 

	Absolut  balandlik, 
m
 


	
	
	
	
	
	
	To‘g‘ri 
yo‘l
 

	Teskari yo‘l
 

	
	
	
	
	

	 
	G.r. 
	 
	 
	0,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.963 

	 
	№6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	 
	 
	2.7 
	 
	 
	+2.734 
	+2.734 
	-7 
	+2.738 
	-1 
	+2.737 
	 

	 
	G.r. 
	 
	 
	27 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75.700 

	 
	№7 
	 
	 
	 
	 
	-1,854 
	+1,860 
	+6 
	-1,857 
	-2 
	-1.859 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D.r 
	 
	 
	62 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73.841 

	 
	№11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	6.2 
	6.2 
	6.3 
	+0.880 
	-0.881 
	-1 
	+0.8881 
	-3 
	+0.878 
	 


 
 
fh hохир Bosh0,88173,84172,9630,8810,8783mm. chekfh 10mm L 10mm 6.2 25mm. 	 
1 km yo’lga tuzatma  W  fh  3 0,5mm. 
	L	6.2
Nivelirlash xatoldiklarining manbalari  Xatoliklarning asosiy manbalari quyidagicha:  Asbob xatoliklari:  
а) nivelirning bosh shartiga rioya qilmaslik.  
Nisbiy balandlikni aniqlashda bosh shartiga rioya qilmaslikdan kelib chiqadigan o‘rta kvadratik xatolik:  
i//
mi  Sorq  Sold  // mm («Справочник геодезиста» бўйича) 

	1	i"
mi  2Sorq Sold " mm, (5) 
i" -vizir chizig‘i bilan adilak o‘qi orasidagi burchak:  
i"  b2 b1 ". S   (6)
Sorq - Sold - oldingi  va orqangi  reykagacha bo‘lgan masofa, mm da. 
b)adilak  pufagi  uchlarini noaniq  birlashtirish. 
mbirl  1.5"S 104 mm  («Справочник геодезиста» bo’yicha) 
mbirl.  25"10 Smm     (7) 
 A= 0.092  B= 0.0218. 
S- reykagacha bo’lgan masofa. 
e) reykalarni komparirlash xatoligi. 
1. Nivelir boshmarkalarni vertikal siljitish. 
2. Kuzatish vaqtida reykalarning novertikal holati. 
3. Asbobga temperaturaning ta’siri. 
4. Refraksiya sharoitining o’zgarishi tufayli xatolik. 
	 	Bu xatoliklarning bir nechtasi tasodifiydir, bir nechtasi sistematikdir. 
Oldindan bu xatoliklarning miqdorini aniqlash va ularni yo’qotishning iloji yo’q. Xatoliklar ta’sirini kamaytirish nivelirlash bo’yicha yo’riqnoma talablariga qattiq rioya qilish yo’li bilan amalga oshiriladi. 
Tayanch iboralar. III- IV klass nivelir  jurnalini ishlash. 
Nazorat savollari 
1. IV klass nivelirlash  junalini to’ldirilishini tushuntiring? 
2. III klass nivelirlash jurnali ishlanishini tushuntiring? 
3. III klass nivelirlash  punktlari balanliklari  va nisbiy  balandliklar jadvalini tushuntiring? 
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Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 


A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8; 


I1;I3;I4; 


 


 


 


IV klass nivelirlash bir tomonga bajariladi. Stansiyada  kuzatish quyidagi  


ketmaketlikda  bajariladi: 


 


 


1.Nivelirning   qarash t


rubasi  orqa reykaning  qora tomoniga  qaratilib,  


dalnometrning  yuqori  va o‘rta  iplaridan  sanoq olinadi. 


 


 


 


 


2. Qarash trubasi  oldingi  reykaning  qora  tomoniga  qaratilib, 


 


dalnomerning  yuqori  va o‘rta  tomoniga  qaratilib, dalnomerning  yuqori  


va o‘rta  iplaridan sanoq olinadi. 


 


 


3.Qarash  trubasi  oldingi reykaning  qizil tomoniga  qaratilib, 


dalnomerning  o‘rta  ipidan  sanoq olinadi. 


 


 


4. Qarash trubasi  orqa reykaning


  


qizil tomoniga  qaratilib,  dalnomerning 


o‘rta ipidan sanoq olinadi. 


 


 


Nivelir trubasi  kattalashtirish  koyeffisentini 30x dan kam   bo‘lmasa,  


nivelirlash  vizir  tasvirda  tebranish  yo‘q bo‘lsa, vizir nurini 150 m  gacha  


uzaytirishga  ruxsat  etilad


i. Nivelirdan  reykagacha  bo‘lgan masofa  qadam 


bilan o‘lchanadi. Nivelirdan reykagacha  masofaning   tengsizligini 5 m,  


seksiyasida  uning   yig‘ilganligi 10 m dan oshmasligi kerak. Vizir nurining 


yer yuzasidan balandligi 0,2 m dan kam bo‘lmasligi kerak


.  


 


 


 


 


Kuzatish paytida pivelir quyosh nuridan zont  yordamida himoya qilinadi. 


 


Reykalar bashmakka adilak bo‘yicha quyiladi. Stansiyadan stansiyaga 


o‘tganda reykachilar almashib qoladi: oldingi orqada, orqadagisi oldinga 


o‘tadi. 


 


Nivelirlashdagi tanaffusd


a ish doimiy belgida to‘xtatiladi. Nivelirlash ishini 


tugatishni 0,3 m chuqurlikka ko‘milgan uchta qoziqda ham to‘xtatish 


mumkin. Ikki stansiyada odatdagi dastur bo‘yicha nivelirlanadi va 


keyinchalik qoziqlar ko‘mib tashlanadi.  


 


 


Tanaffusdan keyin nivelir


lash oxirgi stansiyadan boshlanadi, zarurat 


bo‘lsa, oxirgisidan oldingi stansiyadan ham boshlash mumkin. Tanaffusdan 


keyingi nivelirlash natijasini taqqoslashdan qaysi qoziq tanaffusgacha 


bo‘lgan holatini saqlab qolganligi aniqlanadi. O‘za qoziqdan nivelir


lash 


ishlari davom ettiriladi. Tanaffusgacha va tanaffusdan keyingi natijalar 


farqi 5 mm dan oshmasa, qoziq tanaffusgacha bo‘lgan holatini saqlagan 


hisoblanadi. Agar katta farq chiqsa, seksiya bo‘yicha nivelirlash qaytadan 




O’lchash jurnallarini to’ldirish va tekshirish    Reja:    1.   IV sinf nivelirlash jurnalini to’ldirish va tekshirish.    2.   III   sinf nivelirlash jurnalini to’ldirish va tekshirish.    Tavsiya etiladigan adabiyotlar:  A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q5;Q8;  I1;I3;I4;        IV klass nivelirlash bir tomonga bajariladi. Stansiyada  kuzatish quyidagi   ketmaketlikda  bajariladi:      1.Nivelirning   qarash t rubasi  orqa reykaning  qora tomoniga  qaratilib,   dalnometrning  yuqori  va o‘rta  iplaridan  sanoq olinadi.          2. Qarash trubasi  oldingi  reykaning  qora  tomoniga  qaratilib,    dalnomerning  yuqori  va o‘rta  tomoniga  qaratilib, dalnomerning  yuqori   va o‘rta  iplaridan sanoq olinadi.      3.Qarash  trubasi  oldingi reykaning  qizil tomoniga  qaratilib,  dalnomerning  o‘rta  ipidan  sanoq olinadi.      4. Qarash trubasi  orqa reykaning    qizil tomoniga  qaratilib,  dalnomerning  o‘rta ipidan sanoq olinadi.      Nivelir trubasi  kattalashtirish  koyeffisentini 30x dan kam   bo‘lmasa,   nivelirlash  vizir  tasvirda  tebranish  yo‘q bo‘lsa, vizir nurini 150 m  gacha   uzaytirishga  ruxsat  etilad i. Nivelirdan  reykagacha  bo‘lgan masofa  qadam  bilan o‘lchanadi. Nivelirdan reykagacha  masofaning   tengsizligini 5 m,   seksiyasida  uning   yig‘ilganligi 10 m dan oshmasligi kerak. Vizir nurining  yer yuzasidan balandligi 0,2 m dan kam bo‘lmasligi kerak .           Kuzatish paytida pivelir quyosh nuridan zont  yordamida himoya qilinadi.    Reykalar bashmakka adilak bo‘yicha quyiladi. Stansiyadan stansiyaga  o‘tganda reykachilar almashib qoladi: oldingi orqada, orqadagisi oldinga  o‘tadi.    Nivelirlashdagi tanaffusd a ish doimiy belgida to‘xtatiladi. Nivelirlash ishini  tugatishni 0,3 m chuqurlikka ko‘milgan uchta qoziqda ham to‘xtatish  mumkin. Ikki stansiyada odatdagi dastur bo‘yicha nivelirlanadi va  keyinchalik qoziqlar ko‘mib tashlanadi.       Tanaffusdan keyin nivelir lash oxirgi stansiyadan boshlanadi, zarurat  bo‘lsa, oxirgisidan oldingi stansiyadan ham boshlash mumkin. Tanaffusdan  keyingi nivelirlash natijasini taqqoslashdan qaysi qoziq tanaffusgacha  bo‘lgan holatini saqlab qolganligi aniqlanadi. O‘za qoziqdan nivelir lash  ishlari davom ettiriladi. Tanaffusgacha va tanaffusdan keyingi natijalar  farqi 5 mm dan oshmasa, qoziq tanaffusgacha bo‘lgan holatini saqlagan  hisoblanadi. Agar katta farq chiqsa, seksiya bo‘yicha nivelirlash qaytadan 

