Optik dalnomerlar bilan masofani o’lchash 
Reja: 
1. Optik dalnomerlarning klassifikasiyasi 
2. Optik topografik dalnomer OTD 
3. OTD dalnomeri bilan masofani o’lchash 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4; 
 
1. Qo’sh tasvirli zamonaviy optik dalnomerlarni olinadigan natijalarni aniqligi bo’yicha past aniqlikdagi (o’lchanayotgan masofa 1: 500 nisbiy xatolik bilan), o’rta aniqlikdagi (1:1000  1:2000 nisbiy xatolik bilan), aniq (1:5000 nisbiy xatolik bilan) klassifikasiyalarga bo’linadi. 
1979 yildan qo’sh tasvirli optik dalnomerlar quyidagi shifrlar ostida chiqarilmoqda: 
DN-8 – dalnomer (qarash trubasi ichiga joylashtirilgan) o’zgaruvchan parallaktik burchakli gorizontal reyka bo’yicha 50 m dan 700 m gacha uzunlikdagi masofalarni 1:1000 dan ko’p bo’lmagan nisbiy xatolik bilan o’lchashda qo’llaniladi. 
DNR-5 – dalnomer (qarash trubasi ichiga joylashtirilgan) doimiy parallaktik burchakli vertikal o’rnatilgan reyka bo’yicha 20 m dan 120 m gacha gorizontal yotqizilishlarni 1:1000 – 1:2000 nisbiy xatolik bilan o’lchashda qo’llaniladi. D-2 – dalnomer o’zgaruvchan parallaktik burchakli gorizontal yoki vertikal o’rnatilgan reyka bo’yicha 40 m dan 400 m gacha masofalarni 1:5000 dan ko’p bo’lmagan nisbiy xatolik bilan o’lchash uchun qo’llaniladi. 
Ushbu kursda optik dalnomerlarni OTD ko’rib chiqamiz. Ushbu asbob yordamida 2 razryad poligonometriyasida masofalarni 1:5000 nisbiy xatolik bilan o’lchash mumkin. 
2. Aniq optik topografik dalnomer OTD-doimiy bazisli juft tasvirli va o’zgaruvchan parallaktik burchakli mustaqil asbobdir. Uning yordamida 35 m dan 400 m gacha masofani bitta usulda 1:6000 nisbiy o’rta kvadratik xatolik bilan o’lchash mumkin. Dalnomer bilan 700 mgacha masofani ham o’lchash mumkin, bunda nisbiy xatolik 1:1500  1:2000 gacha oshishi mumkin. 
OTD dalnomerlarining tuzilishi. Quyma korpusda kompensator, qarash trubasi va sanoq olish mikroskopi joylashgan. Optik kompensator ikkita yo’naltiruvchi vintdan iborat. Dalnomer komplektiga bir dona dalnomer reykasi kiradi. Dalnomer bazis reykasi ikki tomonli bo’lib, uning karkasi dyuralyumindan tayyorlangan. Korpusni ikki tomonida qora tasmali-shtrixli vizir markalari joylashgan, ular dalnomer o’lchash bazislarini yaratadi. Har tomonda 6 tadan markalar o’rnatilgan, ular 1 dan 6 gacha raqamga ega. Reykaning bir tomonidagi markalar orasidagi masofa 0,4 m, ikkinchi tomonidagi markalar orasidagi masofa 0,404 m, ya’ni ular orasidagi farq 1% tashkil etadi. Markalar har xil bazislarni hosil qiladi: 0,4; 0,8; 
1,2; 1,6; 2,0 m 24-rasmga asosan dalnomerdan reykagacha bo’lgan D masofa,D'–β parallaktik burchak uchidan b bazisgacha, c1 – dalnomer vertikal o’qidan parallaktik burchak uchigacha, c2 – marka bazasi tekisligidan reykani o’qigacha bo’lgan kesmalardan iborat. Parallaktik burchak odatda kichik bo’lganligini hisobga olganda, D' uchun quyidagini yozish mumkin. 
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bu yerda k''– dalnomer o’lchash shkalasining bo’laklar qiymati Doimiy kattaliklarni belgilab 
b''
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D masofa uchun quyidagi formulani yozamiz. 
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7-jadvalda OTD dalnomeri bilan o’lchangan stansiyalardagi kuzatishlar keltirilgan. 
OTD dalnomeri bilan masofa o’lchash 
JURNALI 
	 
	

	Sana: 27 avgust 2007 y. 
Vaqt: 9 s. 20 min. 
Ob-havo: ochiq 
Tasvir tinch 
Kuzatuvchi:K.L. Do’stov 
Hisoblovchi:M.N. Shodiyev 
 
	 = -0o42' tn = +19,2oC to’rt = +20,0oC k = 114,10 T0 = +18,0oC c = 0,12 m 


7-jadval 
	Chiziq nomi, reyka tomoni raqami 
	Moslash-
tirilgan markalar raqami 
	N 
	Sanoqlar 
	u = n1 – n2 
	u = u o’rt+ k 
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	29,90 
	 
	 


 
Odatda masofalar gorizontal o’rnatilgan reykadan o’lchanadi. Vertikal o’rnatilgan reykadan qachonki, gorizontal reykadan foydalanib bo’lmasa foydalaniladi. Vertikal reykadan o’lchanadigan masofaning gorizontal reykadan o’lchangan masofadan aniqligi past. 
O’lchashlar quyidagi tartibda bajariladi. 
Richagni yuqoriga burib, qaratuvchi vintlar yordamida kompensator o’lchash qismi bilan reyka markasi moslashtiriladi va n1 sanoq olinadi, keyin N1 bilan moslashtirilgan marka orasidagi farq aniqlanadi. 
Richagni pastga burib, yana marka tasvirilari moslashtiriladi va n2 va N2 aniqlanadi. Bu bilan birinchi usul tugaydi. 
Bajarilgan sanoqlar farqi u kattalikni ko’rsatadi. Agar nul shkala bo’lagi o’rtada bo’lsa 
	 	u  n1'  n'2  n1'  n'2 , 	  	(79) 
	2	2
bu yerda  – kompensatorli linzani o’rtadagi holatida shkala bo’lagidan olingan sanoq; n1 va n2 – sanoqlar, kompensator siljishlarga mos keladi. 
Olingan natijalarni ikkiga bo’lib o’tirmaslik uchun OTD dalnomerida dalnomer shkalasi bir bo’lak qiymati ikki marta kichraytirilgan Shuning uchun 
	 	u  n1  n2 	  	(80) 
u ning qiymati musbat yoki manfiy bo’lishi mumkin, u n1 va n2 qiymatlarga bog’liq. 
Ikkinchi usuldan oldin kompensator o’rnatuvchi qismining qaratuvchi vinti bilan markalar tasviri ozgina kengaytiriladi, o’lchash qismining qaratuvchi vinti bilan ular moslashtiriladi va n3 sanoq olinadi. Richagni yuqoriga burab markalar tasviri moslashtirilib n4 sanoq olinadi hamda moslashtirilgan markalar orasidagi N2 raqam aniqlanadi. 
Chiziq uzunligini hisoblash. Chiziqning o’lchanadigan qiya masofasi quyidagicha hisoblanadi. 
	 	D  NK  С ,  	  	(81) 
k u
bu yerda k – parallaktik burchak doimiy qismining qiymati; N – bazis; k – 
dalnomer koeffisiyenti. 
Tayanch iboralar. Optik dalnomerlar, optik topografik dalnomer ODT, markalar 
Nazorat savollari 
1. Optik dalnomerlar qanday klassifikasiyalanadi? 
2. Optik topografik dalnomer OTD qanday asbob? 
3. OTD dalnomeri bilan masofa qanday o’lchanadi? 
4. Gorizontal va vertikal reykalarning farqi nimada? 
5. Chiziq uzunligi qanday hisoblanadi? 
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