PIC mikrokontrollerlari uchun dasturiy ta’minotni 
loyixalashtirish. MPASM va utilitlarda ishlatiladigan fayllarni kengaytirish. 
 
Reja 
18.1. MPASM va utilitlarda ishlatiladigan fayllarni kengaytirish. 
 
Tayanch iboralar: Listing, Til direktivasi, Axborotlar direktivalari, Listing direktivalari, Makro-direktivalar. 
18.1. MPASM va utilitlarda ishlatiladigan fayllarni kengaytirish. 
MPASM va bog‘liq utilitlar sukut saqlash bo‘yicha ishlatiladigan qator fayllarni kengaytirishi mavjuddir. 4-jadvalda bundek kengaytirishlarning vazifasi keltirilgan. 
Listing – ASCII o‘lchamidagi matinli fayldan iborat, u mashina kodlaridan iborot bo‘lib har bir assembler buyrug‘iga assembler direktivasiga yoki dastlabki fayl makro buyrug‘iga mos ravishda hosil qilingan. Listing fayli o‘z tarkibiga quyidagilarni oladi: mahsulot nomi va versiyasi, oy va kun hamda vaqti, har bir bet yuqorisida sahifa nomeri. 
Listing tarkibiga shuningdek belgilanishlar jadvali va xotiraning ishlatilish xaritasi kiradi. Belgilanishlar jadvalida dasturda bor va aniqlangan barcha belgilanishlar qayd qilinadi. Xotiraning ishlatilish xaritasi MK xotirasidan foydalanishini grafik tasvirini beradi. 
 
	Kengaytirish 
	Vazifasi  

	.ASM 
	MPASM uchun assemblerning kirish fayli   [image: ]source_name[image: ].ASM 

	.OBJ 
	MPASM dan joyi o‘zgartiriladigan obekt kodining chiqish fayli [image: ]source_name [image: ].OBJ 

	.LST 
	MPASM asembleri yoki MPLINK xosil qiladigan, listingning chiqish fayli [image: ]source_name [image: ].LST 

	.ERR 
	MPASM 	dan 	xatolikni 	chiqish 	fayli: 	[image: ]
source_name[image: ].ERR 

	.MAP 
	MPASM dan xotirani taqsimlashning chiqish fayli:
[image: ]source_name [image: ].MAP 

	.HEX 
	MPASM 	dan 	o‘n 	oltilik 	sanoq 	tizimida ifodalangan obekt kodining chiqish fayli:   
source_name .HEX 

	.HXL/.HXH 
	O‘n oltilik sanoq tizimida ifodalangan obekt kodining alohida kichik va katta baytlarini ifodalangan chiqish fayli:  
  source_name .HXL , <source_name .HXH 

	.LIB 
	MPLIB yaratgan va MPLINK komponovkachisi bog‘lagan kutubxona fayli: source_name .LIB 

	.LNK 
	Komponovkachining chiqish fayli:  <source_name .LNK 

	.COD 
	Chiqish belgilanishli fayl yoki sozlovchi fayli. 
MPASM 	yoki 	MPLINK 	xosil 	qiladi: 
source_name .COD 


 
4-jadval. Sukut saqlash bo‘yicha ishlatiladigan fayllarni kengaytirishlarining vazifasi. 
 
Til direktivasi – bu assembler buyruqlari bo‘lib, dastlabki kodda uchraydi, ammo ular to‘g‘ri bajariladigan kodlarga translyatsiya qilinmaydi. Ular assembler tomonidan kirish fayllar mnemonikasini bayon qilishda, axborotlarni joylashtirishda va listing faylini hosil qilishda ishlatiladi. 
  MPASM da direktivalarning to‘rtta asosiy turi mavjud: 
  -axborotlar direktivalari; 
  -listing direktivalari; 
  -boshqarish direktivalari;   -makro-direktivalar. 
Axborotlar direktivalari xotirani taqsimlashni va aborotlarni belgilanishlariga ega bo‘lishni boshqaradilar. 
Listing direktivalari MPASM fayl listingini va o‘lchamini boshqaradilar. Ular sarlovxa ro‘yxatini, saxifa hosil qilishda va listingni boshqarishning boshqa vazifalarini bajarishda ishlatiladi. 
Boshqarish direktivalari oddiy assembler kodini seksiyalar (bo‘laklar) hosil qilishga imkon beradi. 
Makro-direktivalar axborotlarni ma’lum makro tana doirasida bajarilishi va taqsimlanishini boshqaradilar. 
Ushbu 	o‘quv 	qo‘llanmada 	ishlatilgan 	MPASM 	assemblerining 	ba’zi direktivalarining bayonini keltiramiz. 
  SODE – obekt kodi seksiyasining boshlanishi   Sintaksis: 
 [  label ] code [ROM address ] 
Obektli modullarni hosil qilishda ishlatiladi. Dasturiy kod seksiyasini boshlanishini e’lon qiladi. Agarda 	 label 	 ko‘rsatilmasa, seksiya .code deb nomlanadi. Boshlanish manzili ko‘rsatilgan qiymatga teng qilib o‘rnatiladi yoki nol agarda manzil ko‘rsatilmagan bo‘lsa.   Misol: 
  RESET code H’01FF’    goto START  #DEFINE – matnni o‘zgartirish belgisini aniqlash  Sintaksis:  
 #define  name  [  string ] 
Har gal matnda  name  belgisini o‘rnini bosuvchi  string uchraganda u direktiva qatorni o‘rnatadi . 
#DEFINE direktiva bilan aniqlangan belgilanishlar simulyatorda ko‘rib bo‘lmaydi. Buning o‘rniga EQU direktivasini ishlating. 
 Misol: 
#define length 20 
#define control 0x19,7 
#define position (X,Y,Z) (y-(2*Z +X)). test_label dw position(1, iength) bst control     ; 1ga 7 bitni f19 ga o‘rnatish 
END – dastur bloki tamom Sintaksis: 
yend 
Dastur tugashini bildiradi. Dastur to‘xtagandan so‘ng belgilanishlar jadvali listing fayliga tashlanadi. 
  Misol:   start 
  ;bajariladigan kod 
  ; 
  end    ; dasturning oxiri  
  EQU – assembler konstantasini aniqlash   Sintaksis: 
  label equ expr 
Bu yerda expr - bu to‘g‘ri MPASM ifodasi. Ifoda qiymati label belgiga beriladi. 
  Misol: 
  tour equ 4 ; tour belgiga sonli qiymat beriladi   INCLUDE – manbaning qo‘shimcha faylini qo‘shish 
  Sintaksis: 
  include 	 include _ file 	   include “  include _ file “ 
Aniqlanadigan fayl kod manbai kab o‘qiladi. Qo‘shiladigan faylning tamom bo‘lishi bilan aslini (isxodnik) assemblerlash davom ettiriladi. Assemblerlashda oltita murakkablik darajasi ko‘zda tutilgan. < include _ file qo‘shtirnoqqa yoki burchakli qavsga olinishi mumkin. Agarda faylga to‘liq yo‘l ko‘rsatilgan bo‘lsa, u holda qidiruv faqat shu yo‘lda amalga oshiriladi. Aks holda qidiruv tartibi quydagicha: hozirdagi ishchi katalog, asli (isxodnik) joylashgan katalog, MPASM katalogi. 
  Misol:  
  include “c:\sys\sysdefs.ins ; system defs   include <addmain.asm> ; register defs   LIST – listing ko‘rsatgichlarini o‘rnatish   Sintaksis:   list [<list_option>, , <list_option>] 
 <list> direktivasi listingni chiqarishga ruhsat beradi, agarda u ungachan taqiqlangan bo‘lsa. Undan tashqari, listing ko‘rsatgichlaridan biri 5-jadvaliga mos ravishda assemblerlash jaroyonini boshqarish uchun o‘zgartirilishi mumkun.  
 
	Ko‘rsatgich 
	Sukut saqlash bo‘yicha qiymati 
	Bayoni 

	C =nnn 
	80 
	Qatorda belgilanishlar soni 

	n=nnn 
	59 
	Saxifada qatorlar soni 

	t = ON|OFF 
	OFF 
	Listing qatorlarini qisqartirish 

	p=<type> 
	None 
	Protsessor turini o‘rnatish; 
PIC16C54, PIC16C84, PIC16F84, PIC17C42 va boshqalar. 

	r=<radix> 
	HEX 
	Sukut saqlash bilan sanoq tizimini o‘rnatish: 

	w=<level> 
	0 
	Fayl listingida tashxiz ma’lumoti darajasini o‘rnatish: 
0 – barcha ma’lumotlarni chiqarish; 
1 – 	ogohlantirish 	va 	xatolarni 

	
	
	chiqarish; 
2 – faqat xatolarni chiqarish. 

	x=ON|OFF 
	OFF 
	Mikro kengaytirishlarni yoqish yoki o‘chirish 


 
5-jadval. list direktivasi tomonidan ishlatiladigan ko‘rsatgichlar. 
 
  NOLIST – listing chiqishini o‘chirish   Sintaksis: 
  NOLIST 
  ORG – dasturning boshlanish manzilini o‘rnatish   Sintaksis: 
  <label> org <expr> 
 <expr> dagi manzilga mos keyingi kod uchun dasturning boshlanish manzilini o‘rnatiladi. MPASM joyi o‘zgartiriladigan obekt kodini chiqaradi, MPLINK esa kodni ma’lum manzilga joylashtiradi. Agarda <label> belgi aniqlangan bo‘lsa, u holda unga <expr> kattalik beriladi. Sukut saqlash bilan boshlang‘ich manzil nol qiymatga ega. Agarda obekt moduli yaratilsa derektiva ishlatilmasa ham bo‘ladi. 
  Misol:   int_1 org 0x20; 20 vektor bo‘yicha o‘tish   int_2 org int_1+0x10; 30 vektor bo‘yicha o‘tish 
  PROCESSOR – protsessor turini o‘rnatish   Sintaksis: 
  processor <processor_type> 
Ishlatiladigan protsessor turini o‘rnatish <processor_type>: 
[16C54 | 16C55 | 16C56 | 16C57 | 16C71 | 16C84 | 16F84 |17C42]. Umumiy protsessor oilasi quyidagicha tanlanishi mumkin: [16C5X | 16CXX | 17CXX].  
Yangi maxsulotlar bilan moslikni ta’minlash uchun xotirani maksimal ravishda mosini tanlanadi. 
  SET – assembler o‘zgaruvchisini aniqlash   Sintaksis: 
  <label> set < expr> 
 SET direktivasi bajaradigan vazifasi jihatidan EQU direktivasi bilan bir xil, quyidagidan tashqari, SET aniqlaydigan kattalikni SET direktivasi bilan o‘zgartirish mumkin.    Misol:   area set 0   widthset 0x12   length   set 0x14   area set  length* width   length   set length + 1 
  TITLE – Dasturiy sarlovhani aniqlash   Sintaksis: 
  title “<title_text>” 
Bu direktiva listing saxifasining yuqori chizig‘ida ishlatiladigan matinni o‘rnatadi, “<title_text>” - bu qo‘sh tirnoqqa olingan bosma ASCII ketma –ketligi. 
Uning uzunligi 60 ta belgilanish uzunligiga teng bo‘lishi mumkin. 
  Misol:   title “operational code, rev 5.0” 
MPLINK komponovkalovchisi. Dasturning absolyut (joyi o‘zgarmaydigan) kodi bevosita assemblerlash vaqtida hosil qilinadi va dastur operatorlarining kelishi tartibida dastur xotirasida joylashadi. Belgiga o‘tish operatorlari darhol belgi manziliga o‘tishning tegishli kodi bilan almashtiriladi.  
O‘rni o‘zgartiriladigan kodni hosil qilishda dasturiy kodnig har bir qismi (seksiya) GODE direktivasi bilan boshlanishi kerak. Dasturiy kodlarni oxirgi marotaba joylashtirish va o‘tishlarning jismoniy manzilini qo‘yib chiqishni MPLINK komponovkalovchisi bajaradi. 
MPLINK komponovshigi quyidagi masalalarni hal qiladi: 
· kodlar va axborotlarni taqsimlaydi, yaʻni dasturiy xotiraning qaysi qismida kodlar joylashishini va OXQ qaysi hududida o‘zgaruvchilar joylashishini aniqlaydi;  
· manzillarni taqsimlaydi, yaʻni tashqi obekt murojatlarga (ssilkam) obekt faylida aniq jismoniy manzillar beriladi; 
· bajariladigan kodni hosil qiladi, yaʻni MK xotirasiga yozilishi mumkun bo‘lgan faylni .hex o‘lchamida beradi; 
· konflikt manzillarini qidiradi, yaʻni dastur yoki axborot band bo‘lgan manzil hududiga joylashtirilmasligiga kafolat beradi; 
· sozlash uchun belgilanishli axborotni beradi.  
Komponovshik haqida to‘liq ma’lumotni maxsus adabiyotdan olib o‘rganish mumkin. 
MPLIB kutubxona menedjeri. Kutubxona menedjeri kutubxona fayllarini yaratish va ularni rivojlantirishga imkon beradi. Kutubxona fayli obektli modullar to‘plami bo‘lib, ular bitta faylda joylashtirilgan. MPLIB obekt modullarini  filename.o turdagi nom bilan COFF (Common Object File Format) o‘lchamda ishlatadi. 
Kutubxona fayllarini ishlatilishi dasturlarni komponovkalashni osonlashtiradi, uni tartiblashtirilgan va uni rivojlantirishni osonlashtiradi. 
MPSIM simulyatori. MPSIM simulyatori voqealar simulyatori bo‘lib, PIC- kontrollerlarining dasturiy ta’minotini sozlash uchun mo‘ljallangan. MPSIM kontrollerning barcha vazifalarini modelini xosil qiladi, shu bilan birga nolga o‘rnatishning barcha ish tartiblarini, taymer/sanoq qurilma vazifalarini, qo‘riqchi taymer ishini, SLEEP va Power-down ish tartiblarini, kiritish/chiqarish port ishini ham.  
MPSIM buyruq qatori DOS dan ishga tushiriladi, foydalanuvchi tomonidan tarkiblashtiriladi va MPASM assemblerning chiqish axborotlarini bevosita qo‘llaydi. 
Simulyatorni ishlatishdan oldin dastlabki <file_name>.asm faylni assemblerlashtirish kerak va MPASM tomonidan sukut saqlash bo‘yicha yaratiladigan INHX&M o‘lchamida obektli kod faylini olish kerak: 
  MPASM <file_name>.asm<RETURN> 
Simulyatorni ishga tushirish uchun buyruq qatorida quyidagini terish kerak 
  MPASM<RETURN>. 
MPSIM ishga tushirilganda hosil bo‘ladigan ekran ko‘rinishi 18.1-chizmada ko‘rsatilgan. 
Ekran uch qisimga bo‘lingan. Yuqori qismida modellashtirishning hozirgi holati ko‘rsatilgan, modellashtiriladigan dasturni ham ko‘satadi, MK turini, bajarilgan buyruq sikllar sonini va unga ketqazilgan vaqtni. O‘rta qismida foydalanuvchi registrlarining qiymatlarini chiqarish uchun ishlatiladi. Registrlar to‘plami va ekranga chiqariladigan axborotlar o‘lchami MPSIM.INI fayli bilan aniqlanadi, u quyida batafsil bayon qilinadi. Pastki qismi buyruqlarni kiritishga takliflarni o‘z tarkibiga oladi va shuningdek hozirda bajarilayotgan operatsiyalarni va ularni bajarilish natijalarini aks ettiradi. 
	  User4 RADIX=X MPSIM 5.20 16c84 TIME=0.0u 0 ?=Help 

	  W: 00 F1: 00 F2: 1FF F3: 0001111 IOA: OF F5: OF 

	

	  %P84            ;Choose Miorocontroller number = 84 
  %SR X           ;Set Input/Output radix to   hexadecimal 
  %ZR             ;Set a11 registers to 0 
  %ZT             ;Zero elapsed time counter to 0   %RE             ;Reset elopset time and step   count 
  %V W,X,2        ;register W 
  %AD F1,X,2      ;register TMRO 
  %AD F2,X,3      ;register PCL 
  %AD F3,B,8      ;register STATUS 


 
18.1-chizma. MPSIM simulyatori ishchi oynasining ko‘rinishi. 
 
MPSIM simulyatorini ishga tushirishda MPSIM.INI buyuruq faylini qidirishni boshlaydi. Bu ma’tnli fayl foydalanuvchi tomonidan yaratiladi va dasturda ishlatilgan barcha ko‘rsatgichlarni berish uchun ishlatiladi. 
 MPSIM.INI fayliga misollardan bittasi quyida keltirilgan. 
 
        ; MPSIM file for user4 
 P84      ; PIC16C84 oilasi MK ishlatish 
 SR X     ; axborotlarni16-lik sanoq tizimida ifodalash 
 ZR      ; MK registrlarini nolga o‘tkazish 
 ZT      ; taymerni nolga o‘tkazish 
 RE     ; sikl sanoq qurilmasini va buyruqlarni bajarilish vaqtini  nolga o‘tkazish  V W,X,2   ; W registrini ikkita belgi o‘rnidagi hex o‘lchamda chiqarish 
 AD F1,X,2   ; TMR0 registrini ekranga ikkita belgi o‘rnidagi hex o‘lchamda chiqarish 
 AD F2,X,3   ; PCL registrini ekranga uchta belgi o‘rnidagi hex o‘lchamda chiqarish  
 AD F3,B,8  ; STATUS registrini ekranga sakkizta belgi o‘rnidagi bin o‘lchamda chiqarish  
 AD IOA,X,2   ; TRISA registrini ekranga ikkita belgi o‘rnidagi hex o‘lchamda chiqarish  
 AD F5,x,2    ;A port registrini ekranga ikkita belgi o‘rnidagi hex o‘lchamda chiqarish 
 SC 1      ; Takt chastotasini 1 MGs o‘rnatish 
 RS       ;MK ni nolga o‘rnatish 
 LO user4 
Keltirilgan faylda quydagilar ko‘rsatilgan: mikrokontroller turi, sukut saqlash bilan axborotlarni sanoq tizimi, qiymatlari ekranga chiqariladigan registrlar, axborotlarni ifodalash usuli, ishchi ko‘rsatgichlar. MPSIM da bajariladigan xar qanday buyruq MPSIM.INI faylida berilishi mumkun, u dasturning boshlanish holatini aniqlaydi. MPSIM ishlaganida MPSIM.JRN fayli yaratiladi, unda ishlash jaroyonida bosilgan tugmalar (klavish) haqida ma’lumotlar saqlanadi. 
 MPSIM.INI faylida sharxlar kiritishga ruxsat etiladi, ularni “ ; ” belgidan so‘ng beriladi, lekin bo‘sh qatorlarni ishlatishga yo‘l qo‘yilmaydi. 
6-jadvalda MPSIM simulyatori da ishlatiladigan asosiy buyruqlar keltirilgan. MPSIM bilan ishlash vaqtida bu buyruqlar kiritilsa, ular MPSIM.JRN fayliga kiritiladi, ularni kengaytirilgan MPSIM.INI faylni yaratishda foydalaniladi. Ushbu faylni xatoliklarni aniqlashga va kodni to‘g‘rilangandan so‘ng dasturni to‘g‘ri bajarilishini ta’minlash uchun ishlatish mumkin.  
Tashqi test voqealarni (ta’sirlar) modelini modellashtiriladigan MK hosil qilish uchun kengaytirilgan .STI simulyatsiya fayli ishlatiladi. Bu fayllar MPSIM da bir marotaba beriladigan va ko‘p marotaba takrorlanadigan kirish signallarini dasturni bajarish jaroyoniga berilishini ta’minlash uchun ishlatiladi. Bunda ekran orqali MK signallarga qandey etibor qilishini kuzatish mumkin bo‘ladi. 
 
	Buyruq 
	Ko‘rsatgich 
	Sharx 

	AB 
	- 
	Hozirdagi sessiyani uzush 

	AD 
	Reg[, Radix[, Digits]] 
	Registr qiymatini ko‘rsatilgan o‘lchamda va berilgan sanoq tizimida X, B yoki D ekranga chiqarish 

	B 
	[addr] 
	To‘xtash 	nuqtasini 	hozirdagi 	yoki 
ko‘rsatilgan manzil bo‘yicha o‘rnatish 

	C 
	[#break] 
	Ko‘rsatilgan marotaba keyingi to‘xtash nuqtasini o‘tkazib dasturni bajarilishini davom ettirish 

	DB 
	- 
	Barcha faol to‘xtash nuqtalarini ekranga chiqarish 

	DI 
	[addr 1[,addr2]] 
	Dasturlar xotirasining qismlarini ekranga chiqarish 

	DR 
	- 
	Barcha registr qiymatlarini chiqarish 

	DW 
	[E|D] 
	Qo‘riqchi 	taymer 	ishlashini ruxsat/taqiqlash 

	E 
	[addr] 
	Hozirdagi yoki ko‘rsatilgan manzil bilan dasturni bajarish 

	F 
	Reg 
	Registr qiymatini ekranga chiqarish va foydalanuvchi tomonidan uni taxrirlash imkoniyati 

	GE 
	filename 
	Buyruqli faylni qabul qilish va bajarish. Bu .INI buyruq faylini yuklash usuli 

	GO 
	- 
	MK 	ishga 	tushirish 	va 	dastur 
bajarilishining boshlanishi 

	IP 
	[time|step 
	Stimulus 	faylidagi 	step 	ko‘rsatgich 
qiymatiga mos kirish ta’sirlarini kiritish  

	LO 
	filename 
	MPSIM ga .HEX va .COD fayllarini yuklash 

	M 
	addr 
	“addr” 	manzildan 	boshlab 	dasturlar 

	
	
	xotirasining qiymatlarini ekranga chiqarish va uni taxrirlash imkoniyati. “Q” ni kiritish buyruqni tugatadi. 

	P 
	device 
	Modellashtiriladigan MK turini tanlash 

	Q 
	- 
	MPSIM dan chiqish va .JRN fayliga 
buyruqlarni yozish 

	RE 
	- 
	Bajarilish vaqtini va sikllarni sanoq qurilmasini nolga o‘tkazish 

	RS 
	- 
	Modellashtiriladigan 	MK 	ni 	nolga o‘tkazish 

	SE 
	pin|port 
	Ko‘rsatilgan oyoqchalar yoki port holatini ekranga chiqarish va uni o‘zgartirish imkoni 

	SR 
	O|X|D 
	Sukut 	saqlash 	bilan 	sanoq 	tizimini o‘rnatish 

	SS 
	[addr] 
	Ko‘rsatilgan manzildan boshlab qadamlab bajarish. Manzil bo‘lmagan holda – bajarish hozirdagi joydan bajarilib ketadi. 

	ST 
	filename 
	Stimulyatsiya faylini yuklash 

	W 
	 
	Rivojlantirish imkoniyati bilan W registr holatini aks ettirish 

	ZM 
	addr1,addr2 
	addr1,addr2 	manzilli 	dastur 	xotirasini tozalash 

	ZR 
	- 
	MK 	ning 	barcha 	registrlarini 	nolga o‘tkazish 

	ZT 
	- 
	MK 	taymer/sanoq 	qurilmasini 	nolga o‘tkazish 


 
6-jadval. MPSIM simulyatorining asosiy buyruqlari. 
 
  Misol tariqasida quyida A portining 1- yo‘l holat so‘rovini bajaruvchi, dasturni testlash uchun ishlatiladigan fayl namunasini keltiramiz. 
  ! test1.STI              a’8888 
  STEP        RA1 
 1 ! RA1 kirishda “1” holatni o‘rnatish 
  200        0 ! RA1 kirishiga “0” signalini berilishi  
  1000        1 ! RA1 signalni “1” ga o‘tishi 
  1200        0 ! nol signalini qaytatdan berilishi 
Ta’sir fayli holatlar ketma-ketligidan tashkil topgan, ular uchun sikllar sonini aniqlovchi STEP ko‘rsatgichi beriladi, ular oralig‘ida ko‘rsatilgan holat ushlab turiladi. U MK ning turli chiqishlariga bir vaqtda signal berish imkonini yaratadi. 
Ta’sir faylida MK xohishiy chiqishini ko‘rsatish mumkin, shu jumladan nol holatiga o‘tkazish oyoqchasini ham (_MCLR). Sharxni belgilash uchun ! belgidan foydalaniladi. 
Nazorat uchun savollar 
1. Qaysi maqsadlar uchun MPASM assembleri ishlatilishi mumkin. 
2. Mnemonika nima uchun kerak? 
3. Operandalar haqida ma’lumot bering. 
4. MPASM assemblerida ifodalarning qanday o‘lchami ishlatiladi? 
5. Operatorlar haqida ma’lumot bering. 
6. Sharhlar nima uchun kerak. 
7. Listing haqida ma'lumot bering. 
8. MPASM da direktivalarning nechta asosiy turi mavjud. 
[bookmark: _GoBack]
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-


jadvalda bundek kengaytirishlarning 


vazifasi 


keltirilgan. 


 


Listing


 


–


 


ASCII o‘lchamidagi matinli fayldan iborat, u mashina kodlaridan 


iborot bo‘lib har bir assembler buyrug‘iga assembler direktivasiga yoki dastlabki 


fayl makro buyrug‘iga mos ravishda hosil qilingan. Listing fayli o‘z tarkibig


a 


quyidagilarni oladi: mahsulot nomi va versiyasi, oy va kun hamda vaqti, har bir bet 


yuqorisida sahifa nomeri. 


 


Listing tarkibiga shuningdek belgilanishlar jadvali va xotiraning ishlatilish 


xaritasi kiradi. Belgilanishlar jadvalida dasturda bor va aniqlan


gan barcha 


belgilanishlar qayd qilinadi. 


Xotiraning ishlatilish xaritasi MK xotirasidan 


foydalanishini grafik tasvirini beradi. 
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.ASM 


 


MPASM uchun assemblerning kirish fayli   


source_name


.ASM 


 


.OBJ 


 


MPASM dan joyi o‘zgartiril


adigan obekt kodining 


chiqish fayli 


source_name 


.OBJ 


 


.LST 


 


MPASM asembleri yoki MPLINK xosil qiladigan, 


listingning chiqish fayli 


source_name 


.LST 


 


.ERR 


 


MPASM 


 


dan 


 


xatolikni 


 


chiqish 


 


fayli: 


 


 


source_name
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Kengaytirish   Vazifasi    

.ASM   MPASM uchun assemblerning kirish fayli    source_name .ASM   

.OBJ   MPASM dan joyi o‘zgartiril adigan obekt kodining  chiqish fayli  source_name  .OBJ   

.LST   MPASM asembleri yoki MPLINK xosil qiladigan,  listingning chiqish fayli  source_name  .LST   

.ERR   MPASM    dan    xatolikni    chiqish    fayli:      source_name .ERR   

