Poligonmetriyadagi dala o’lchashlari natijalarini dastlabki qayta ishlashlar 
Reja: 
1. Dala jurnalini hisoblash, qayta ishlash va nazorat. 
2. Dastlabki hisoblashlar, punktlarning ishchi koordinatalarini hisoblash. 
3. Cho’ziq yo’lning bo’ylama va ko’ndalang xatoliklarini aniqlash. 
4. O’lchanadigan chiziqlar vazni. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4; 
 
Dastlabki hisoblashlarga, u yoki bu o’lchashlar tugatilgandan keyin darhol kirishiladi. Ish jurnalidagi hamma yozuvlar, ulardagi o’tkaziladigan hisoblashlar va sanoqlarni to’liq tekshirishdan boshlanadi. 
Jurnaldagi chiziqli o’lchashlarni qayta ishlashda, masofalarni hisoblash formulalari yordamida chiziqni gorizontal yotqizishlari topiladi hamda chiziqli o’lchashlar aniqligini baholash olib boriladi. 
Topilgan gorizontal chiziqni tekislikka yotqizishni Gauss proyeksiyasi bo’yicha loyihalashtirish kerak. 
Agar tekislikdagi chiziq uzunligini d ga teng deb qabul qilsak, unda 
	 	d s'm 	  	 	(96) 
bu yerda s' – gorizontga keltirilgan o’lchangan chiziq uzunligi; m – Gauss proyeksiyasida tasvirlangan masshtab. 
	 	m 1 y2m2 ; 	  	 	(97) 
2R m
bu yerda ym – o’rtacha ordinata yoki o’q meridianidan chiziqning o’rtacha masofasi 
ym  y1  y2 ; 
2 Rm – yer sharining radiusi, 6371 km ga teng. 
Chiziqni dengiz sathiga keltirish uchun quyidagi formula qo’llaniladi 
	 	sH  Hm s', 	  	(98) 
R m
bu yerda Nm –o’lchangan chiziqning dengiz sathidan o’rtacha balandligi. 
Yer egriligi uchun tuzatma δ1,2 quyidagi formula bilan topiladi: 
	 	1,2  2 x 2 x1 ym	 	(99) 
	2R m	 	 
bu yerda  - 206265'' 
Sxema chizish qog’ozga 1:50000 yoki 1:25000 (undan ham yirik) masshtablarda tuziladi. Berilgan punktlar koordinatalar bo’yicha, kolganlari esa masshtabli lineyka va transportirlar yordamida grafik yo’l bilan chiziladi. 
Chizmaga punktlarning nomi va raqamlari, burilish burchaklarining qiymati va chiziq uzunliklari, oxirgi va oraliq burchaklar yoziladi. Birdaniga chizmaga yon punktlar ham grafik kesishtirishlar bilan kiritiladi. 
Dastlabki hisoblashlardan maqsad - dala o’lchashlarining sifatini aniqlash va ularni aniqlik bo’yicha ko’rsatmalar talabiga to’g’ri kelishini tenglashtirish hisoblashlari uchun tayyorlashdan iboratdir. 
Dastlabki hisoblashlar natijasida yo’llardagi va poligonlardagi xatoliklar aniqlanadi, chekli kiymatlar bilan taqqoslanadi. 
fβ burchak xatoligini ochiq poligon uchun (1) formula bo’yicha yopiq poligon uchun quyidagi formula bo’yicha topiladi 
	 	f 1800 n2 	  	(100) 
S’yomka ishlari poligonometriyani tenglashtirishgacha olib boriladi, buning natijasida uning punktlari koordinatalar oladi. 1:5000 masshtabda poligonometriya punktlari koordinatalarini 0,5 m xatolik bilan bilish yetarli, 1:2000 masshtabda - 0,2 m va h.zo. 
Ishchi koordinatalarni topishda poligonometriya yo’lida noqat’iy bo’laklab tenglashtirish olib boriladi. 
 	xi  fssi ; yi f yssi . 	  	(101) 
Tuzatilgan koordinata orttirmalari bo’yicha yo’l punktlari koordinatalari hisoblanadi (33-rasm). 
Kooordinata orttirmalarini hisoblashda fx va fy xatoliklar hisoblanadi, bo’ylama (t) va ko’ndalang (u) xatolikni esa fx va fy bo’yicha aniqlash mumkin. 
[image: ]t  fx cosfx sin  u  f y cosf y sinо
 

(102) t va u ni analitik  
usulda aniqlashda koordinatalar sistemasi o’qlarining boshqa 
	33-rasm. 	burilishi 	holatiga 
o’tganiga asoslangan.t va uni aniqlashni grafik usuli. 
	Qog’ozda x va y koordinatalar o’qi quriladi (34-	34-rasm. 
rasm). Tb nuqta koordinata boshiga mos keladi deyiladi. x va y o’qlar bo’yicha kichik masshtabda xва y qiymatlari qo’yiladi. A va V nuqtalardan perpendikulyarlar chiqarilib To nuqta topiladi. 
Vektor Tb va To lar yo’lning tugovchi L yo’lidir. 
Ushbu koordinata o’qlarida 1:1 yoki 1:2 (1:10 dan kichik bo’lmagan) masshtabda fx va fy xatolar bo’yicha vektor fS quriladi. 
Uning oxiridan PQ perpendikulyar tushiriladi. Unda qurilgan bo’yicha 
	 	fs2  fx2 f y2  THQ2 PQ2 , 	  	(103) 
shuningdek THQ  t,PQ = u   kesmalardir. 
THQ va PQ kesmalarni o’lchab, t va u xato qiymati masshtabni hisobga olib hisoblanadi. 
Chiziq uchun vazn formulasi o’lchash usuliga qarab 
2
	 	psi  ms2i 	  	(104) 
har xil bo’lishi mumkin. Invar sim bilan o’lchanganda 
	 	psi 02si22si2 	  	(105) 
Svetodalnomer bilan o’lchanganda 
2
	 	psi 	2	 	(106) 
	a  bsi  	 
O’zgaruvchan bazisli va doimiy parallaktik burchakli optik dalnomer bilan o’lchanganda 
22
	 	psi  m2 p2 	  	(107) 
i
Stvorli qisqa bazisli parallaktik usul bilan o’lchanganda 
	 	psi m222si42 	  	(108) 
Qisqa bazisli parallaktik usulda 
2
	 	psi  22  b2i2  si22 si2 	  	(109) 
m
	 	bi 
i raqamli chiziqni eng ishonchli qiymatining o’rta kvadratik xatoligi 
	 	msурт.i  2psi 	  	(110) 
Vazn birligi o’rta kvadratik xatoligi 
	 	 	psds' 2 	  	(111) 
2(n 1)
Tayanch iboralar. Dala jurnali, dastlabki hisoblashlar, bo’ylama va ko’ndalang xatoliklar, chiziq vazni. 
Nazorat savollari 
1. Dala jurnalining qayta ishlash tartibini tushuntiring? 
2. Punktlarning ishchi koordinatalari qanday hisoblanadi? 
3. Bo’ylama va ko’ndalang xatoliklar qanday aniqlanadi? 
4. O’lchanadigan chiziqlar vaznini aniqlash formulalarini yozing? 
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