Poligonometriyaning turlari 
Reja: 
1. Poligonometriya haqida tushuncha. 
2. Poligonometriyaning turlari. 
3. 4-sinf 1 va 2 razryad poligonometriyasiga qo’yiladigan talablar. 
4. 4-sinf 1 va 2 razryad poligonometriyasining asosiy ko’rsatkichlari. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4; 
 
Poligonometriya – joyda siniq  chiziqlar sistemalarini qurishdir. Bu usulda koordinatalari aniqlanadigan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqning  uzunligi S hamda siniq chiziqlar orasidagi gorizontal burchaklar   o’lchanadi. Siniq chiziqlar yo’llar, kesmalar uzunligi esa tomonlar yoki chiziqlar, kesmalar orasidagi gorizontal  burchaklar – burilish burchaklari deyiladi. Poligonometriya  yo’llarining  uchlari  poligonometriya  nuqtalari  deyiladi. 
Yakka poligonometriya yo’li ochiq poligon (1-rasm) yoki yopiq poligon (2rasm) shaklida bo’lishi mumkin. Ochiq poligonometriya yo’li koordinatalari ma’lum bo’lgan ikkita tayanch nuqtalari oralig’ida o’tkaziladi. Yopiq poligonometriya yo’li esa koordinatasi ma’lum bo’lgan nuqtadan boshlanib yana shu punktga bog’lanadi. Agar yo’l to’g’ri chiziqqa yaqin bo’lsa, unda cho’ziq, aks holda egilgan deyiladi. 
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	                         1-rasm. 	2-rasm. 
 
Bir-biri bilan bog’langan bir necha yo’llar poligonometriya to’rlarini hosil qiladi. 
Triangulyasiya usulini qo’llab bo’lmaydigan joylarda, masalan, o’rmon zonasida yoki shahar ichida punktlar bir-biridan ko’rinishi uchun juda baland geodezik belgi 
(signal) o’rnatishga to’g’ri kelgan hollarda geodezik tayanch to’rlarini ko’rishda poligonometriya usuli qo’llaniladi. 
Poligonometriyada burchaklar berilgan sinf yoki razryadning aniqliklariga qarab optik teodolitlar bilan o’lchanadi. 
Masofani o’lchash uchun har xil usullar qo’llaniladi: 
a) svetodalnomer, bunda o’lchanadigan masofa bo’ylab yorug’likning vaqt 
bo’yicha tarqalishidan aniqlanadi; 
b) radiodalnomer, bunda o’lchanadigan masofa bo’ylab radioto’lqinni tarqalishi hisobga olinadi; 
c) bevosita, bunda o’lchanayotgan masofa aniq o’lchov asboblari yordamida 
o’lchanadi; 
d) dalnomer, bunda o’lchanadigan masofa har xil tipdagi optik-mexanik 
asboblar yordamida o’lchanadi; 
e) parallaktik qisqa bazisli, bunda o’lchanayotgan masofa qisqa bazisdan 
yordamchi geometrik shaklning o’lchangan burchaklari orqali aniqlanadi. 
Ko’rsatilgan usularning aniqliklari bir xil emas, shuning uchun bular mos ravishda poligonometriyaning sinf va razryadlarida qo’llaniladi. 
Masofani o’lchash usullariga ko’ra poligonometriya turlari quyidagicha: 
· svetodalnomer poligonometriya;  radiodalnomer poligonometriya; 
· masofani bevosita o’lchash poligonometriyasi;  dalnomer poligonometriya;  qisqa bazisli poligonometriya. 
Svetodalnomer poligonometriya geodezik to’rlarning barcha sinflarida va razryadlarida, hamda maxsus geodezik to’rlarda qo’llaniladi. 
Radiodalnomer poligonometriya - barcha sinfdagi davlat geodezik to’rlarini barpo qilishda qo’llaniladi. 
Masofani bevosita o’lchash poligonometriyasi masofa qisqa bo’lganda qo’llaniladi. Bu asosan yirik mashtabli s’yomkalar va har xil muhandislik topshiriqlarini bajarishda keraklidir. 
Dalnomer poligonometriya-2 razryad punktlari joylarini o’lchashda qo’llaniladi, chunki optik dalnomerlar bilan masofa o’lchash aniqligi nisbatan katta emas. 
Qiska bazisli poligonometriya-1 va 2 razryad poligonometriya yo’llarini o’tkazishda qo’llaniladi. 
4-sinf, 1 va 2 razryad poligonometriyasi alohida yo’llar yoki to’rlar ko’rinishida yaratiladi. Yo’llar boricha cho’ziq ko’rinishga va keskin sinishlarga ega bo’lmasligi kerak. Ular yuqori sinfdagi yoki razryaddagi ikkita berilgan punktga va direksion burchaklari berilgan ikkita tomonga tayangan bo’lishi kerak. 
Poligonometriya to’rlari berilgan ma’lumotlarning ortiqcha sonidan iborat bo’lishi kerak. 
1:5000, 1:2000, 1:1000 va 1:500 masshtablardagi topografik s’yomkalarni shaharlarda va posyolkalarda, tog’lik rayonlardagi qazish ishlari va neftni qayta ishlash korxonalari maydonlarida, sanoat, gidroenergetik, qishloq xo’jalik, turarjoy qurilishlari maydonlarida o’tkazish uchun 1:5000 masshtabda – 20-30 km2 da 1 punktni, 1:2000 va undan yirik masshtablarda – 5-15 km2 da 1 punktni bo’lishi yetarli emas. 
1:5000, 1:2000, 1:1000 va 1:500 masshtabdagi topografik planlarni yaratish bo’yicha asosiy qoidalarda, bu territoriyalardagi geodezik to’rlar punkti umumiy zichligi qurilgan qismlarda 1 km2 ga 4 punkt, qurilmagan qismlarda 1 km2 ga 1 punktga yetkazilgan bo’lishi kerak. 
4-sinf, 1 va 2 razryad poligonometriyasining asosiy ko’rsatkichlarni 1-jadvalda keltirilgan. 
1-jadval. 
	T/r 
	Ko’rsatgichlari 
	4-sinf 
	1 razryad 
	2 razryad 

	1. 
	Yo’lning chekli uzunligi, km 
	10 
	5 
	3 

	T/r 
	Ko’rsatgichlari 
	4-sinf 
	1 razryad 
	2 razryad 

	2. 
	Yo’lning uzunligi, km: 
tugun nuqtalar va alohida berilganlar orasidagi 
	 
 
7 
	 
 
3 
	 
 
2 

	
	tugun nuqtalar orasidagi 
	5 
	2 
	1,5 

	3. 
	Poligonning chekli perimetri, km 
	30 
	15 
	9 

	4. 
	Yo’lning uzunligi, km eng kattasi 
eng kichigi optimali 
	 
2,00 
0,25 
0,5 
	 
0,80 
0,12 
0,30 
	 
0,35 
0,08 
0,20 

	5. 
	Yo’ldagi tomonlar soni, ko’pi bilan 
	15 
	15 
	15 

	6. 
	Yo’lning nisbiy xatosi, ko’pi bilan 
	1:25000 
	1:10000 
	1:5000 

	7. 
	Burchak o’lchash o’rta kvadratik xatoligi, ko’pi bilan 
	2" 
	5" 
	10" 


 
Svetodalnomer bilan o’lchanganda, tomonlar va yo’llar uzunligi oshirilishi mumkin. 
Poligonometriya punktlari balandliklari 4 sinf yoki texnik nivelirlash orqali aniqlanadi. Tog’lik rayonlarda trigonometrik nivelirlashdan foydalaniladi. 
Tayanch iboralar. Svetodalnomer poligonometriya, radiodalnomer poligonometriya, masofani bevosita o’lchash poligonometriyasi, dalnomer poligonometriya, qisqa bazisli poligonometriya. 
Nazorat savollari 
1. Poligonometriya turlarini ayting? 
2. Poligonometriya necha sinfga bo’linadi? 
3. 4-sinf poligonometriyasini qo’llanilish joylarini ayting? 4. Poligonometriyada burchak o’lchash qaysi asboblar bilan bajariladi? 
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sinf 1 va 2 razryad poligonometriyasining asosiy ko’rsatkichlari. 


 


Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 


A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4; 


 


 


 


Poligonometriya 


–


 


joyda siniq  chiziqlar sistemalarini qurishdir. Bu 


usulda koordinatalari aniqlanadigan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqning  


uzunligi S hamda siniq chiziqlar orasidagi gorizontal burchaklar 


?


  


o’lchanadi. Siniq chiziqlar yo’llar, kesmalar uzunligi esa tomo


nlar yoki 


chiziqlar, kesmalar orasidagi gorizontal  burchaklar 


–


 


burilish burchaklari 


deyiladi. Poligonometriya  yo’llarining  uchlari  poligonometriya  nuqtalari  


deyiladi. 


 


Yakka poligonometriya yo’li ochiq poligon (1


-


rasm) yoki yopiq poligon 


(2rasm) sha


klida bo’lishi mumkin. Ochiq poligonometriya yo’li 


koordinatalari ma’lum bo’lgan ikkita tayanch nuqtalari oralig’ida 


o’tkaziladi. Yopiq poligonometriya yo’li esa koordinatasi ma’lum bo’lgan 


nuqtadan boshlanib yana shu punktga bog’lanadi. Agar yo’l to’g’ri 


chiziqqa 


yaqin bo’lsa, unda cho’ziq, aks holda egilgan deyiladi. 
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-


biri bilan bog’langan bir necha yo’llar poligonometriya to’rlarini 


hosil qiladi. 


 


Triangulyasiya usulini qo’llab bo’lmaydigan joylarda, masalan, o’rmon 


zonasida yoki shahar ichida punktlar bir


-


biridan ko’rinishi uchun juda 


baland geodezik belgi 


 


(signal) o’rnatishga to’g’ri kelgan hollarda geodezik tayanch to’rlarini 


ko’rishda poligonom


etriya usuli qo’llaniladi. 


 




Poligonometriyaning turlari    Reja:    1.   Poligonometriya haqida tushuncha.    2.   Poligonometriyaning turlari.    3.   4 - sinf 1 va 2 razryad poligonometriyasiga qo’yiladigan talablar.    4.   4 - sinf 1 va 2 razryad poligonometriyasining asosiy ko’rsatkichlari.    Tavsiya etiladigan adabiyotlar:  A1;A2;A;3; Q1;Q2;Q3;Q8; I1;I3;I4;        Poligonometriya  –   joyda siniq  chiziqlar sistemalarini qurishdir. Bu  usulda koordinatalari aniqlanadigan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqning   uzunligi S hamda siniq chiziqlar orasidagi gorizontal burchaklar  ?    o’lchanadi. Siniq chiziqlar yo’llar, kesmalar uzunligi esa tomo nlar yoki  chiziqlar, kesmalar orasidagi gorizontal  burchaklar  –   burilish burchaklari  deyiladi. Poligonometriya  yo’llarining  uchlari  poligonometriya  nuqtalari   deyiladi.    Yakka poligonometriya yo’li ochiq poligon (1 - rasm) yoki yopiq poligon  (2rasm) sha klida bo’lishi mumkin. Ochiq poligonometriya yo’li  koordinatalari ma’lum bo’lgan ikkita tayanch nuqtalari oralig’ida  o’tkaziladi. Yopiq poligonometriya yo’li esa koordinatasi ma’lum bo’lgan  nuqtadan boshlanib yana shu punktga bog’lanadi. Agar yo’l to’g’ri  chiziqqa  yaqin bo’lsa, unda cho’ziq, aks holda egilgan deyiladi.                                  1 - rasm.    2 - rasm.        Bir - biri bilan bog’langan bir necha yo’llar poligonometriya to’rlarini  hosil qiladi.    Triangulyasiya usulini qo’llab bo’lmaydigan joylarda, masalan, o’rmon  zonasida yoki shahar ichida punktlar bir - biridan ko’rinishi uchun juda  baland geodezik belgi    (signal) o’rnatishga to’g’ri kelgan hollarda geodezik tayanch to’rlarini  ko’rishda poligonom etriya usuli qo’llaniladi.   

