Vizir markalari, optik markazlashtiruvchilar 
Reja: 
1. Vizir markalari 
2. Optik markazlashtiruvchilar. 
3. Burchak o’lchashdagi xatolar manbai 
 
Poligonometriyada burchaklarni o’lchash aniqligini oshirish maqsadida, vizir moslamalari-vizir markalari qo’llaniladi. Ular vizirlash nuqtalari ustiga o’rnatiladi. Belgilangan joyga markalarni o’rnatishda optik markazlashtiruvchilardan foydalaniladi. 
Vizir markasi. Markaning asosiy kismlari quyidagilar: taglik 1, (teodolit tagligi bilan bir xil) 3 metall shit, 2 vtulkadan iborat. Shitni ikki tomoni bo’yalgan. Ranglar har xil markalar uchun har xil tanlanadi. Ranglarga qora tasma 4 chizilgan (12-rasm). 
Vizir markasi ikkita shartni qanoatlantirishi kerak: 
1. Markaga biriktirilgan doiraviy adilak o’qi markaning aylanish o’qiga parallel bo’lishi shart. 
2. Markaning vizir nishoni, simmetriya o’qi, markaning aylanish o’qiga mos kelishi kerak. 
Sinash teodolit bilan o’lchash orqali olib boriladi. Teodolit markadan 3-5 m masofga o’rnatilib, uch yo’nalishda, ulardan ikkitasi n1 va n3 (13-rasm) shitni chetlari bo’yicha, uchinchisi n2 marka aylanish o’qini kesib o’tadi. Marka aylanish o’qi ham teodolit bilan aniqlanadi. Nossimetriya quyidagi formuladan topiladi. 
a =s ,                   (47) 

bu yerda   (n2 n1)(n3 n2) burchaklar qiymatlari farqi s - vizir markasidan teodolitgacha bo’lgan masofa. 
Nossimetriyaning qiymati 1 mm dan oshmasligi kerak. 
Optik markazlashtiruvchilar ikki xil ko’rinishda bo’ladi: to’g’ri ko’rish trubali va siniq ko’rish trubali. 
To’g’ri ko’rish trubali optik markazlashtiruvchilar qisqa fokusli trubaga o’xshaydi. Truba 2,5-4x kattalashtirishga ega. Asbob silindrik adilak bilan jihozlangan. 
Okulyar tomonda yarimsfera sirtli kopqoq bo’lib, unga xoch ko’rinishdagi chiziqlar chizilgan. 
 
 
	 	 	13-rasm. 
	12-rasm. 	 
 
[image: ]T2 va 2T2 teodolitlarga maxsus buyurtma bo’yicha ikki tomonli optik markazlashtiruvchilar (ODO) o’rnatiladi. 
Ular siniq trubali bo’lib, taglikni  
markazlashtirishga mo’ljallangan. Vizirlashni yuqoriga va pastga yo’naltirish maxsus dastak orqali bajariladi (14-rasm). 
Asbob bilan markazlashtirishni bajarishdan oldin quyidagicha tekshirishlarni o’tkazish kerak. 
	14-rasm. 	1. 	Silindrik 	adilak 	o’qi 	markazlashtiruvchining 
aylanish o’qiga perpendikulyar bo’lishi shart. 
2. Optik markazlashtiruvchi qarash trubasining vizir o’qi uning aylanish o’qi bilan mos kelishi shart. 
Belgi markazi ustida asbobni markazlashtirish bir necha usullar bilan bajariladi. Okulyardan qarab shtativ oyoqlarini surib, markazlashtiruvchi, belgi markazi ustiga o’rnatiladi, shuningdek, bunda imkoni boricha aniq o’rnatishga erishiladi. Burchak o’lchashdagi asosiy xatolar manbai quyidagilar: 
1) vizir markalarini belgi markazlari ustidagi noaniq holati – reduksiya xatoligi; 
2) burchak o’lchash asbobini belgi markazi ustidagi noaniqlik holati – markazlashtirish xatoligi; 
3) burchak o’lchash asbobini yetarli darajada nazariy sxemasi bilan mos kelmasligi – asboblar xatoligi; 
4) burchak o’lchashning xususiy xatolari; 
5) tashqi muhitning ta’siri; 
6) berilgan ma’lumotlardagi xatolar. 
Sanab o’tilgan xatolar mustaqil ravishda ta’sir qiladi 
	m2u  m2p mм2 mаsb2 mo2'lch m2т.м m2ber	. 	  	(48) 
Tekis ta’sir etish prinsipini qo’llab, quyidagini hosil qilamiz. 
	mu  6mp  6mм  ......, 	  	(49) 
bundan 
м аsb т м mu   (50) mp  m  mnp  m  m . .  mber. 
	         	6
Perimetrdagi o’rta kvadratik xatolikni M bilan belgilab, quyidagini hosil qilamiz 
	mu  mt  М	 	      (51) 
	                      	2 	 
Chekli xatoliklarga o’tib quyidagiga ega bo’lamiz 
	uchekli  tchekli  fSchekli	 	  (52) 
	           	L	L	L 2 	 
Tayanch iboralar. Vizir markasi, optik markazlashtiruvchi, reduksiya xatoligi, markazlashtiruvchi xatoligi, asboblar xatoligi; 
Nazorat savollari 
1. Vizir markasi qanday asbob? 
2. Optik markazlashtiruvchini ishlatilish jarayonini tushuntiring? 
3. Vizir markasi qanday shartlarni bajarishi kerak? 
4. Optik markazlashtirgichlar qanday shartlarni bajarishi kerak? 
5. Xatolar manbai nimalardan tashkil topgan? 
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