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2. Etil spirtini konsentratsiyasini ifodalanishi. 
3. Etil spirtini quvvatini aniqlash usullari. 
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3.4. Refraktometrik usulda. 
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6. Hajm bo’yicha suyultirish. 
6.1. XI DF 3-jadvali yordamida; 
6.2. XI DF 4-jadvali yordamida; 
6.3. XI DF 5-jadvali yordamida; 6.4. Tenglama yordamida. 
7. Korxonalarda ishlatilgan spirtning hisobi 
7.1. DStning (GOST) 5- jadvali yordamida; 
7.2. DSt (GOST) ning 6- jadvali yordamida; 8. Dorixonalarda ishlatilgan spirtning hisobi. 
8.1. XI DF 2-jadvali yordamida; 
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Ma‘ruza maqsadi: Talabalarni etil spirtining ta‘rifi, tavsifi va xossalari bilan shuningdek, uning quvvatini aniqlash usullari bilan  tanishtirish. Talabalarni etil spirtini massa va hajm bo’yicha suyultirish usullari bilan tanishtirish. Talabalarni sarflangan spirtni hisobini olib borish jarayoni bilan, spirtli eritmalarni  tayyorlashni tayyorlash tanishtirish. 
Tayanch so‘z va iboralar: Etil spirit, olish usullari, quvvatini aniqlash, suyultirish, ishlatilgan spirtning hisobi. 
          Etil spirti farmatsiyada dori turlarini tayyorlashda konservant sifatida, o’ta sof galen va organopreparatlarni olishda ajratuvchi sifatida va ajratmalarni yot moddalardan tozalashda ishlatiladi. Ba‘zan oshqozon yallig’langanda ichishga beriladi. Etil spirtining 33% li efitmasi qon zaharlanganda venaga yuboriladi. XI DF bo’yicha etil spirtini 95%, 90%, 70%, 40% li eritmalari rasmiy preparatlar hisoblanadi. Etil spirtining sifati XI DF bo’yicha tekshiriladi. Bu uchuvchan, ko’zg’aluvchan, achishtiradigan mazali suyuqlikdir. Etil spirti suv,   efir, atseton, glitserinlar bilan xohlagan nisbatda aralashadi. Zichligi r=0,8060—0,8054 bo’lib, bu 96,2- 96,5% S2N5ON ga to’g’ri keladi. Suvsiz spirtning zichligi (absolyut spirtning) r=0,78927 bo’lib,  100% etil spirtiga tug’ri keladi, Dorixonalarda asosan 96,2 0,7% li spirt bo’ladi. Etil spirti +78,3°S xaroratda qaynaydi va -144°S xaroratda muzlaydi.  Etil spirtining quvvati og’irlik va xajmiy birliklarda ifodalanadi. 
Massada ifodalangan quvvat bo‘lsa, 100 g spirt-suvli aralashmadagi absolyut (suvsiz) spirtning gramm miqdori tushuniladi. Masalan: 70% (massa bo‘yicha) spirt yozilgan bo’lsa, 100 g aralaishada 70 g absolyut spirt bor deb tushuniladi. 
Hajm bilan ifodalangan quvvati bo’lsa. 100 ml spirt-suvli aralashmadagi absolyut (suvsiz) spirtning ml miqdori tushuniladi. Misol: 96,5% (foiz belgisidan keyii xech narsa yozilmaydi) spirt deyilsa, 100 ml aralashmada 96,5 ml absolyut spirt borligi tushuniladi. Etil spitini quvvatini aniqlash usullari 
Etil spirtining quvvati spirtomerlar yordamida, zichlili bo’yicha va refraktometrik usullarda aniqlanadi. 
Etil spirtiniig quvvatini spirtomerlar yordamida aniqlash. 
Spirtomerlar shisha va metalldan yasalgan bo’ladi. Ular aniqlik darajasiga qarab 4 sinfga bo’linadi.  Bulardan eng ko’p ishlatiladigani  1  ga 0,1  sinflaridir. SHisha spirtomerlar 2 k nem dan tashkil  topgan.  YUqoridagi naycha diomi darajalarga bo’lingan (inppщa qog’oz bo’lakchasiga darajalar yozib, naycha ichiga  joylashtirilgan) va pastki kengaygan (tana) qismi bo’lib, uning tubiga aniq miqdordagi qo’rg’oshin zo’ldirchalari solingan bo’lib, usti rangli organik elim bilan mustahkamlanib  qo’yiladi,  bu yuk spirtomerga  ma‘lum  og’irlik beradi va uni tik holatda ushlab  turadi.  Spirtomerlar to’plam holida chiqariladi. 
1. 0—60% va 60—100% gacha pastki qismida termometr xam bo’ladi. 
2. 0-70% va 70-100%. 
3. 0-40%, 40—70% va 70—100%. 
Bular «Sinf 1» to’plamiga kiradi. 
«Sinf 0,1» to’plamiga 11 spirtomer kiradi: 0-10%, 10-20%,. 20-30% 30-40%, 40-50%, 5060%, 60-70%, 70-80%, 80-90%, 90-100%, 95-105% ohirgisi eng engilidir.  
Eng og’ir spirtomer 0-10% gacha,  chunki spirtnning quvvati qancha yuqorya bo’lsa, zichligi shuncha kam bo’ladi.  
Quruq silindrga tekishriladigan spirt solinadi. Keyin spirtomer tushiriladi. Agar spirtning quvvati no‘malum bo’lsa, eng engil ya‘ni 95-105% ko’rsatkichli spirtomer tushiriladi. Agar quvvati taxminan ma‘lum bo’lsa, tegishli spirtomer tushiriladi. 
Spirtomer silindrning tub iva devoriga tegmasligi kerak. 3—4 daqikadan so’ng spirtomer kursatgichi pastki menisk buyicha kurnladi. SHisha spirtomerlarni 20°S xaroratdagi ko’rsatgichi hajmiy foizga to’g’ri keladi. Masalan: shisha spirtomer 20°S da 96,4 ko‘rsatdi, demak, bu 96,40% spirtdir. 
Agar   aniqlash vaqtida spirtning, harorati 20°S dan farq qilsa, DST (GOST) standartlash va o’lchov asboblari Davlat qo’mitasi chop etgan Spirt-suvli aralashmalardagi etil spirti miqdorini aniqlash» degan jadvallar to’plamining 3-jadvali yordamida 200S dagi ko’rsatgich topiladi. 3jadvalning chap va o’ng tomonidagi tik ustunchalarda      xarorat +40°S dan —25°S gacha berilgan.                                                                                                                                                                   
Gorizontal ustunchada esa    siirtomerning ko’rsatgichi keltirilgan. Xarorat bilan spirtomer ko’rsatgichi kesishgan joyidagi son spirtning 20°S quvvatini ko’rsatadi. Misol: shisha spirtomerning ko’rsatgichi  84, harorat 35°S. Jadval    bo’yicha bu 20°S da 79,54% li spirtga to’g’ri keladi. 
Spirtning quvvati (konsentratsiyasi)ni metall spirtomer yordamida aniqlash. 
Bu spirtomer ancha ixcham, mustaxkam, ko’rsatgichi aniqdir. Spirtomer latundan tayyorlanib, yuqorigi va pastki o’simta (sterjen) hamda tanadan tashkil  topgan bo’lib, ustiga oltin yugurtirilgan. YUqorigi o’simta 10 ta darajaga, o’z navbatida xar bir daraja 10 ga bo’lingan bo’ladi.  
Pastki sterjen yuqoridan pastga yo’g’onlashib boradi va yuqorigi ingichka qismidan toshlar osiladi. Toshlarning raqami raqamlari: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agar metall spirtomer toshsiz eritmaga botmasa, tosh osiladi. Bunda tosh raqamiga daraja kursatkichini qo’shib, keyin jadvaldan  hajmiy foizi topiladi. Spirtomer spirt-suvli aralashmaga   toshsiz botsa,  daraja  kursatkichiga 100 raqami  qo’shilaji. Masalan:  
1) toshning  raqami 90, daraja ko’rsatkichi 8, zarorat 20°S bulsa spirning 200S dagi quvvati GOST ning 4-jalvaliga binoan 94,2% ga teng. 
2) metall spirtomer toshsiz 20°S ko’rsatgichi xaroratda daraja ko’rsatkichi 5 raqamgacha botdi. Bunda spirtning ko’rsatgichi 105 (100+5,0) ga, 200S dagi quvvati esa GOST ning  4 - jadvaliga binoan 97,1% ga teng buladi 
Metall spirtomerlarning 200S dagi ko‘rsatgichi ham xajmiy foizga to’g’ri kelmaydi, u faqat shartli quvvatdir. 
Hajmiy foiz GOST ning 4-jadvali yordamida topiladi. Bu jadvalning   tuzilishi ham 3-jadvalga o’xshashdir. 
Spirtning quvvatini zichligi bo’yicha aniqlash 
 
[image: ] 
      Zichlik piknometr va areometrlar yordamida aniqlanadi. Piknometr yordamida spirtning quvvatini aniq o’lchash mumkin. Bunda zichlik kuyidagi tenglama bilan aniqanadi: 
[image: ] bu erda: 	m – bo’sh piknometr massasi, g 
 	 	m1 – piknometrning suv bilan massasi, g  	 	m2 – piknometrning spirt bilan massasi, g. 
 	 	0,997032 – 200S dagi suvning zichligi (havo zichligini  	 	  	hisobga olganda) 
 	 	0,0012 – mo’tadil sharoitdagi havoning zichligi (1m3) 
Agar spirtning zichligi ma‘lum bo’lsa, massa buyicha yoki hajmiy foizda XI  DF  ning 1jadvalidan foydalannib topiladi.  
Zichlikni  areometr  yordamida  aniqlash.  Areometrlar yakka yoki to’plam holda chiqariladp. To’plamda 19 ta areometr bo’lib, eng engilining    darajasi 0,700, eng og’iriniki 1,8400 bilan tugallanadi. 
Aniqlashni 20°S xaroratda spirtga eng engilini tushirishdan boshlash kerak. Agar xarorat 20°S dan farq qilsa, 20°S dagi spirtning quvvatini GOST ning 1-jadvali (massa buyicha) yoki 2-jadvali (xajm buyicha) asosida topish xam mumkin. 
Refraktometrik usulda spirtniig quvvatini aniqlaщ. Toza suvning nur sindirish ko’rsatgichi 1,3330 ga teng, absolyut spirtpiki esa 1,36242 ga teng. SHu ko’rsatgichlar asosida tuzilgan jadvaldan foydalanib, spirtning hajmiy quvvati topiladp. 
Etil spirtshsh suyultirish. Spirtni massa va buyicha suyultirish mumkin. Massa buyicha suyultirilganda suv va spirt xaroratining ahamiyati yo’q, chunki spirt va suv tarozida tortib olinadi. 
Spirtni massa buyicha suyultirishda hisoblash usullari: 
1. XI DF ning 2-jadvali. 
Bu jadval da 1 kg kerakli quvvatdagi spirt tayyorlash uchun qancha gramm suyultiriladigan spirt va suv kerakligi ko’rsatilgan. Buning kamchiligi shuki, dorikonalarga 96,2 — 96,7% spirt keladi, bu jadvalda esa eng yukory quvvatli suyultiriladigan spirt — 96%.  
Misol: 1000 g 30% spirt tayyorlash uchun 96% spirt va suvdan qanchadan olish kerak. XI DF 2 jadvaliga muvofiq: 262 g 96% spirt va 738 g suv olinadi. 
2. Biz taklif qilgan 4-jadval. Bu jadval XI DF niig 2-jadvaliga o’xshash, lekin kasrli sonlar hisobga olingan. 
3. Tenglama yoki «yulduzcha» usuli. Bu maqsadda quyidagi tenglamalardan fondalanish mumkin: 
[image: ] 
b u erda:  X — suyultiriladigan spirtning og’irlik, g;   P — kerakli quvvatdagi spirtning og’irlik miqdori, g;   a — suyultiriladigan spirtning og’irlik foizi; 
 	 	b — suyultirilgan spirtning og’irlik foizi; 
 	 	 
Misol: 1000 g 70% spirt tayyorlash uchun 96,5% li spirt va suvdan qanchadan olish kerak. 
Bu masalani har hil usullar bilan echish mumkin. 
1. 4-jadvalga    binoan,  659,80 g    96,5%  li spirt va 340,20 g suv olinadi. 
2. YUqorida keltirilgan tenglama bilan echiladi, lekin bunda o’lchov birliklariga e‘tibor berish kerak. Bizning misolimizdagi 70% va 96,5% hajmiy foizlarni XI DF ning 1-jadvali yordamida og’irlik (massa) foizga o’tkazsak: 
70%-62,4%  (m); 96,5% - 94,5% (m) larga to’g’ri keladi. 
Etil spirtini hajm bo’yicha suyultirish. 
Spirt suv bilan aralashtirilganda, aralashma isiydi va eritmaning xajmi nazariy hisobga qaraganda kamayadi. Shuning uchun spirtni hajm bo’yicha suyultirishda doimo 20°S da suv bilan kerakli hajmgacha etkaziladp. Birinchi marta D. I. Mendeleev aniqlagan bu hodisa kontraksiya deb ataladi. Bunda spirt bilan suv molekulalarining bir-biriga shimilishi xisobiga hajm kamayadi, molekulalar orasidagi ishqalanish xisobiga esa nssiqlik ajralib chiqadi. Spirtni xajm bo’yicha suyultirishda quyidagi hisoblash usullari mavjud: 
1. XI DF 3-jadvali. 
Bu jadvalda 20°S xaroratda kerakli quvvatdagi spirt tayyorlash uchun suyultiriladigan 1 l spirtga qo’shiladigan suvning hajmiy miqdori keltirilgan. Bu jadvalda kontraksiya xodisasi hisobga olingan. Misol: 1000 ml 95% li spirtga qancha suv qo’shilsa, 40%, spirt hosil buladiq XI DF 3-jadvaliga binoan, 1000 ml 95% li spirtga 1443 ml suv qo’shilsa, 40% spirt xosil buladi. Hosil bulgan spirtning hajmi bizni kiziqtirmaydi. 
2. XI DF 4-jadvali. 
Jadvalda 1 l kerakli quvvatdagi spirt tayyorlash uchun suyultiriladigan spirt va suvning ml miqdori keltirilgan. Bu jadvalda xam kontraksiya xodisasi hisobga olingan. 
Misol: 1000 ml 90% li spirt tayyorlash uchun kancha 95% spirt va suv olish lozimq XI DF 4-jadvaliga muvofiq 947 ml 95% spirt va 61 ml suv olish kerak 3. XI DF 5-jadvali. 
Bu ham 4-jadvalga o’xshash, lekin bunda kasrli sonlar hisobga olingan. 
4. Tenglama yordamida 
      Misol: 96,4% li spirtdan 5 l 70% li spirt tayyorlash. masalani turli usullar bilan echish mumkin: 
1. XI DF 5-jadvaliga binoan, 3,6 l 96,4% li spirt va 1,5 suv olinadi. 
2. Tenglama yordamida 3,6 l 96,4% li spirt olinadi. 
3. Yulduzcha usulida. 
     Ba‘zan korxona sharoitida yuqori va past quvvatli spirtlarni aralashtirib, kerakli quvvatdagi spirt tayyorlashga to’g’ri keladi. Masalan, 96,2% li va 10% li spirtlardan 4 l  60% li spirt tayyorlash. 
1. Bu masalani tenglama bilan echish mumkin: 
2. YUlduzcha usulida.  
Ishlatilgan spirtning hisobi. 
Korxona sharoitida ishlatilagan spirtning hisobi absolyut spirt bo’yicha hajm (litr yoki dekalitr) da olib boriladi. Bunda agar xarorat 200S dan farq qilsa va spirt litrlar bilan o’lchansa absolyut spirtga GOST ning 5-jadvali yordamida o’tkaziladi. Jadvalda chap va o’ngdagi tik ustunlarda xarorat +400S dan -250S oralig’ida, gorizantal ustunda esa spirtning quvvati belgilandi. Ikkalasi kesishgan joyda 200S xaroratda 1  l ishlatilgan spirtning absolyut spirtning  litr miqdori keltirilgan. Misol: 350S xaroratda 100 litr 80% li spirt ishlatilgan. Bunda 200S da qancha litr absolyut spirt borq 
1 l 80% li spirtda – 0,7879 l absolyut bor. 
100 l 80% li da – x- 78,79 l absolyut spirt bor ekan.  
Agar korxona spirtni kg bilan ishlatsa, uning hisobi GOST ning 6-jadvali yordamida olib boriladi. Bunda xarorat 200S bo’lishi kerak. Bu jadvalning tik ustunchasida ishlatilgan spirtning butun sonlar bilan ifodalangan hajmiy foizi, gorizontal ustunchasida esa, shu spirtning kasrli ulushlari berilgan. Butun sonlar bilan kasrli sonlar kesishgan nuqtada 1 kg ishlatilgan spirtdagi absolyut spirtning xajmiy (l) miqdori keltirilgan. 
Misol: 100 kg 96,2% li spirt ishlatildi. Bunda qancha l absolyut spirt bor.  GOST ning 6-jadvali bo’yicha: 
1 kg 96,2% spirtda  - 1,1942 l 100% li spirt bor.  100 kg spirtda   -  x = 119,42 l 100% li spirt bor. Dorixonalarda spirning hisobi. 
Dorixonalarda ishlatilgan spirt hisobi Sog’liqni Saqlash vazirligining 16.09.69 yil 675- va 23.05.72 yil 412-son buyruqlariga muvofiq olib boriladi. 675-son buyruqqa muvofiq sarflangan spirtning miqdori 95% li spirtga o’tkaziladi va massa bo’yicha hisobi olib boriladi. Misol: 1000 g 70% li spirt ishlatildi, unda qancha g 95% li spirt bor. XI DF ning 2-jadvaliga muvofiq 675 g 95% li spirt bor. Bu jadvalda eng yuqori quvvatli spirt 96% li  bo’lganligi uchun hsiobni mazkur darslikning 4-jadvali bo’yicha olib borish maqsadga muvofiqdir, chunki bu jadvalda kasrli sonlar hisobga olingan. 412-son buyruqqa muvofiq dorixonada spirt hajmda ishlatiladi, hisobi esa massa bilan 95-96,7% li spirtlar bo’yicha olib boriladi. Bu maqsadda bizning kafedramiz taklif qilgan 5-jadvaldan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur jadvalning tik ustunchasida dorixonalarga keladigan spirtning quvvati (95-96,7%) gorizontal ustunchasida esa ishlatilgan spirtning quvvati keltirlgan. Ular kesishgan joyda 100 ml ishlatilgan spirtdagi yuqori quvvatli spirtning g miqdori keltirilgan. Masalan:100 ml 70% li spirt ishlatildi, unda qancha gramm 
96,7% li spirt borq 5-jadvalga muvofiq, 100  ml 70% li spirtda 58,24 g 96,7% spirt bo’ladi. Spirtli eritmalar. 
Dori moddalarning xar xil quvvatli spirtdagi eritmalari spirtli eritmalar deyiladi. Farmatsevtika sanoatida xar xil spirtli eritmalar ishlab chiqarilib, ular ichish uchun va tashqi maqsadlarda ishlatishgga mo’ljallangan bo’ladi. Spirtli eritmalarni tayyorlash oddiy jarayon bo’lib, maxsus asbob-uskuna talab qilmaydi.  
Ichishga mo’ljallangan spirtli eritmalarga yodning 5 va 10% li eritmlari, novshadil, arpadiyon tomchisi, nitroglitserinning eritmalari va xakozolar kiradi.  
Yodning 5% li spirtli eritmasi.  (Sol. Jodi spirutuosasa 5%) 
Jodi 	 	 	 	 	 	50 q. 
Kalii jodidi 	 	 	 	            20 q. 
Spiritus aethylici 95%  
Aquae destillatae aa ad 	 	 	1 l. 
Reaktorga kaliy yodid o’ziga nisbatan 2 barobar ko’p miqdordagi suv yoki spirt suv aralashmasida eritiladi, hosil bo’lgan kaliy yodidning kuchli eritmasiga yod solinadi va to’la erib ketguncha aralashtiriladi. So’ng eritma spirt suv aralashmasi bilan kerakli xajmga etkaziladi. Bunda kaliy yodidning kuchli (konsentrlangan) eritmasi yod erishini tezlashtiradi va preparat turg’unligini ta‘minlaydi.  Yodning 10% li spirtli eritmasi 
 (Sol. Jodi spirutuosasa 10 %) 
Jodi 	 	 	 	 	100 q 
Spiritus aethylici 95% ad 	            1 l 
Reaktorga hisoblangan erituvchini taxminan 80%i solinadi va unga qopchiqqa joylashtirilgan yod botiribosib qo’yiladi. Bunda yodning erish jarayoni zichliklar farqi o’z-o’zidan aralashish sodir bo’lishi natijasida yuzaga keladi. Yod eritmasi zichligi yuqori bo’lganligidan pastga, spirt esa yuqoriga xarakatlanadi. Yodning erishi oxiriga etgach, qopchiq olinib, qolgan spirt bilan yod yuvib, eritma kerakli xajmga etkaziladi. Yod eritmalari qizil qo’ng’ir rangli, yodga hos xidga ega bo’lgan suyuqliklardir. Ateroskleroz kasalligida tomchilab ichish uchun va antiseptik vosita sifatida surtiladi. Agar yod eritmasining konsentratsiyasi ko’rsatilmagan bo’lsa, 5% li yod eritmasi nazarda tutiladi. Amalda 1 va 2 % li yod eritmalari ham ishlatilib, ular toza yod va 96% li spirtda tayyorlanadi. Yodning spirtli eritmalaridan 5% li si turg’un hisoblanadi, chunki uning tarkibida yod KJ3  holida bo’ladi. Yodning 10 % li spirtli eritmasida yod kuchli oksidlovchi bo’lganligi uchun spirt va suv bilan reaksiyaga kirishib sirka aldegidi va kislotasi, sirka kislotasining etil spirti bilan efiri, yodid , gipoyodit, yodat kislotasi va yodoformlar hosil qiladi. SHuning uchun 10% li spirtli eritmasi qisqa muddatga tayyorlanadi. Yodning spirtli eritmalari tashqi ko’rinishi bo’yicha deyarli farq qilmaydi. Ularni bir biridan ajratish uchun ikkita probirkaga barobar miqdorda eritmalardan solib, suv tomiziladi. Bunda qaysi probirkada oldin cho’kma hosil bo’lsa, shu yodning 10% li eritmasi hisoblanadi. 
Novshadil arpabadiyon tomchisi (liquor Ammonii anistatus) 
Olei Anisi 	 	 	 	- 2,81 g. 
Sol. Ammonii caustici 	 	- 15 ml. 
Spiritus aethylici ad  	 	- 100 ml 
Reaktorga anis moyi 1 qism spirt bilan aralashtirib eritiladi, so’ng ammiak eritmasi qo’shiladi va spirt bilan kerakli xajmgacha eritiladi. Bu erda ammiak anis moyi tarkibidagi anis kislotasi bilan tuz hosil qiladi. Bu tuz emulgator vazifasini bajarib, anis moyini suvda erishini yaxshilaydi. Bu aniq rangsiz yoki och sariq rangli kuchli anis moyi va ammiak xidiga ega bo’lgan suyuqlikdir. Tayyor mahsulot zichligi 0,875. anis moyi 2,7-3,0 %, ammiak 1,42-1,58 % bo’lishi lozim. Xona xaroratida saqlanadi. Sovuqda anetol ignasimon kristall holida cho’kmaga aylanadi. Bronxit kasalligida balg’am ko’chiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Yuqorida aytib o’tilgan spirtli eritmalardan tashqari farmatsevtika korxonalari tomonidan quyidagi spirtli eritmalar ishlatiladi. 
Spiritus camphorates 10%       Spiritus acidi formici 	1,25% 
Spiritus Sinapis 	2%         Spiritus Lavandulae 1% 	 
Spiritus Salycilici 	1-2%      Spiritus Mentholi 	1-2%  
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Zichligi bo
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yicha; 
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jadvali yordamida; 6.4. Tenglama yordamida. 
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Talabalarni etil spirtining ta‘rifi, tavsifi va xossalari bilan 


shuningdek, uning quvvatini aniqlash usullari bilan  tanishtirish. Talabalarni etil spirtini 


massa va hajm bo
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yicha suyultirish usull


ari bilan tanishtirish. Talabalarni sarflangan 


spirtni hisobini olib borish jarayoni bilan, spirtli eritmalarni  tayyorlashni tayyorlash 


tanishtirish.
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Etil spirit, olish usullari, quvvatini aniqlash, suyultirish, ishlatilgan 


spir


tning hisobi. 


 


          


Etil spirti farmatsiyada dori turlarini tayyorlashda konservant sifatida, o
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ta sof 


galen va organopreparatlarni olishda ajratuvchi sifatida va ajratmalarni yot moddalardan 


tozalashda ishlatiladi. Ba‘zan oshqozon yallig
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langanda ich


ishga beriladi. Etil spirtining 


33% li efitmasi qon zaharlanganda venaga yuboriladi. XI DF bo


’


yicha etil spirtini 95%, 


90%, 70%, 40% li eritmalari rasmiy preparatlar hisoblanadi. Etil spirtining sifati XI DF 


bo
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yicha tekshiriladi. Bu uchuvchan, ko


’


zg


’


aluvc


han, achishtiradigan mazali 


suyuqlikdir. Etil spirti suv,   efir, atseton, glitserinlar bilan xohlagan nisbatda aralashadi. 
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ri keladi. Suvsiz 
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lib,  100% etil spirtiga tug
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ri keladi, 


Dorixonalarda asosan 96,2 0,7% li spirt bo


’


ladi. Etil spirti +78,3°S xaroratda qaynaydi 


va 
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144°S xaroratda muzlaydi.  Etil spirtining quvvati og
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irlik va xajmiy birliklarda 


ifodalanadi. 
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